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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Gemeente Lansingerland
Afdeling Beheer en Onderhoud
Contactpersoon:dhr. M.Soeteman
(Maarten.Soeteman@lansingerland.nl)
Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs
Tel: 010-8004000
Fax: 010-8004001
E-mail: info@lansingerland.nl

Bezoekadres:
Dorpsstraat 3
2665 BG Bleiswijk

0.02 PROCEDURE
Op deze aanbesteding is het aanbestedingsreglement ARW 2005,
hoofdstuk 2, Openbare procedure, Nationaal, van toepassing.

0.03 INLICHTINGEN
1. Nadere inlichtingen kunnen uitsluitend per e-mail  worden

ingediend bij Grontmij Nederland B.V. tot 04/06/2012 uiterlijk
12.00 uur. 

2. Vragen en/of opmerkingen indienen, t.a.v. de heer dhr.
M.A.Stofberg via e-mail (e-mailadres: Aad.Stofberg@grontmij.nl).

3. Van de verstrekte inlichtingen wordt een nota van
inlichtingen opgesteld, welke zo spoedig mogelijk digitaal op de
Aanbestedingskalender beschikbaar wordt gesteld.

4. Een aanwijzing vindt niet plaats.

0.04 INSCHRIJVING
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW

bepalingen (Standaard 2005).

2. De eisen waaraan een inschrijver of gegadigde moet voldoen:
Niet in één of meer van de omstandigheden verkeren als bedoeld
in artikel 2.7.4 sub a. t/m g van het ARW 2005.

Het niet van toepassing zijn van deze uitsluitingsgronden
aantonen met: De bewijsstukken zoals vermeld in artikel 2.7.5
van het ARW 2005 echter,
- voor a. en b. een verklaring, niet ouder dan 3 maanden, van 

de griffier van de bevoegde rechtbank;
- voor c. en d. een verklaring omtrent het gedrag, niet ouder 

dan 6 maanden, bedoeld in artikel 28 van de Wet Justitiële en 
Strafvorderlijke gegevens;

- voor e. en f. een verklaring van de ontvanger, niet ouder dan
3 maanden (volksverzekeringen en belastingen)

Met het inschrijven op dit bestek verklaart de inschrijver dat
hij voldoet aan de gestelde eisen (met een verwijzing naar het
ARW 2005 artikel 2.14).

3. Eigen Verklaring
Bij de inschrijving moet een door de inschrijver volledig
ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring worden gevoegd. Het
model Eigen Verklaring is als bijlage bij dit bestek gevoegd.
De formele bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring
moeten worden toegevoegd als bijlage indien in de eigen
verklaring aangegeven, overige bewijsstukken dienen binnen 10
dagen na opdracht te worden overlegd aan de aanbestedende dienst
als daarom verzocht wordt.
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Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken,
kan tot gevolg hebben dat de inschrijver wordt uitgesloten
van opdrachtverlening.

De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende
criteria:
a) met betrekking tot de economische en financiële draag-

       kracht:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de
vereisten is voldaan:
A. DRAAGKRACHT (artikel 2.8 van het ARW 2005)
Aantonen met een kopie van de polis, of een ander bewijs van
verzekering, waaruit blijkt dat de inschrijver een doorlopende
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft die mede
verzekert de opdrachtgever en diens directie en adviseurs met
een dekking van tenminste 2.000.000,- euro per gebeurtenis.
B. OMZET
Aantonen met balansen of een verklaring betreffende de omzetten
in de laatste 3 boekjaren waaruit tenminste blijkt een
gemiddelde jaaromzet aan werken in de GWW-sector en vervanging
gelijk aan of groter dan 3.000.000,- euro.
b) met betrekking tot de technische bekwaamheid:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de
vereisten is voldaan:
A. REFERENTIES (artikel 2.9 van het ARW 2005)
A1. De inschrijver of gegadigde moet over voldoende capaciteit
beschikken en ervaring hebben om het onderhavige werk op
vakkundige en regelmatige wijze te kunnen uitvoeren en aantonen
dat zij, in de periode van 5 jaar, voorafgaande aan de datum van
aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend
uitstel daarin begrepen:
A1.a. ten minste een (1) op een vakkundige en regelmatige wijze
uitgevoerd werk op het gebied van: herinrichting (incl alle
bijbehorende werkzaamheden), soortgelijk werk, met een aandeel
in de aannemingssom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of
groter dan 500.000 euro excl. omzetbelasting.
A2. In plaats van de bewijsstukken zoals vermeld in artikel
2.9.1 sub a. van het ARW 2005, de bovenstaande onder A1 genoemde
referenties, AANTONEN MET:
Een lijst van opgeleverde werken over de periode- en op het
gebied- van, zoals genoemd in sub A1. en verder.
Van elk werk dient de volgende informatie te worden verstrekt:
1. korte omschrijving van het werk;
2. naam opdrachtgever eventueel met vermelding van de

(regionale) directie;
3. aannemingssom (excl. B.T.W.);
4. gefactureerd bedrag (excl. B.T.W.);
5. datum van opdracht;
6. datum van oplevering;
7. overeengekomen uitvoeringsduur (incl. verleend uitstel van

oplevering);
8. indien uitgevoerd in combinatie: percentage aandeel in de

combinatie en de juridische participatieverhouding en welk
deel door welke participant is uitgevoerd of
geregisseerd, met vermelding van bijbehorende bedragen;

9. onderdelen welke door onderaannemers zijn uitgevoerd met
vermelding van bijbehorend bedrag.

C. SYSTEEMCERTIFICATEN
C1. De inschrijver moet in het bezit zijn van een
kwaliteitssysteemcertificaat op basis
van de norm ISO 9001 ''Kwaliteitsmanagementsystemen'' met een
scope die betrekking heeft op de aard van het werk. Dit
certificaat moet zijn afgegeven door een
certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een
nationale accreditatie-instelling (in Nederland:de Raad voor
Accreditatie).
Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie
respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van
het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat (ARW 2005
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art. 2.10).
C2. De inschrijver dient ten tijde van de aanbesteding en de
uitvoering van de werkzaamheden in het bezit te zijn van een
VCA-certificaat of een gelijkwaardig veiligheidsborgingssysteem.
De eventuele gelijkwaardigheid dient aangetoond te worden
middels een door een onafhankelijke Veiligheids-certificerende
Instelling uitgevoerde audit en een terzake afgegeven verklaring.
Aantonen met:: Een door de inschrijver of gegadigde danwel een
door de certificerende instantie gewaarmerkte kopie van de in
sub C1. en C2. van dit artikel bedoelde systeemcertifica(a)t(en)
of, ingeval van een combinatie van inschrijvers, een
gewaarmerkte kopie van de systeemcertifica(a)t(en) van de
combinatie of van alle deelnemers afzonderlijk. Indien
afzonderlijke certificaten van de deelnemers in de
combinatie worden overgelegd, moeten deze certificaten
gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.
D. OVERIGE MINIMUMEISEN:
D1 Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Indien een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal wor-
den verricht, dan:
a) dient elke onderaannemer de vragen 1, 2 en 3 uit de bij het
bestek gevoegde Eigen Verklaring in te vullen en te onder-
tekenen; de inschrijver dient deze Eigen Verklaring(en) van
de door hem in te zetten onderaannemer(s) te voegen bij de
door hem in te dienen Eigen Verklaring, en
b) heeft de inschrijver vooraf de schriftelijke toestemming

      nodig van de aanbestedende dienst voor het contracteren van
      de onderaannemer.

De Eigen Verklaring moet, tezamen met de Eigen Verklaring(en)
van de door de inschrijver in te zetten onderaannemer(s) in
een afzonderlijke enveloppe worden gesloten, waarop duidelijk
zijn vermeld de naam en het adres van de inschrijver, alsmede
op welk werk, op welke perceel of combinatie van percelen de
Eigen Verklaring betrekking heeft.

 Indien een onderaannemer van de inschrijver op de door hem
verstrekte Eigen Verklaring bij vraag 2 'Uitsluitingsgronden'
een van de vragen onder a t/m d of vraag g met 'ja' heeft
beantwoord, dan wel een van de vragen onder e of f met 'nee',
kan de aanbestedende dienst besluiten dat:
- de inschrijver gedurende twee weken de gelegenheid krijgt

om een andere onderaannemer te vinden die het betreffende deel
in onderaanneming kan  uitvoeren of aan te geven dat hij
het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.

- de inschrijver wordt uitgesloten van de aanbesteding
- de door de inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt

geaccepteerd.
Indien de onderaannemer eerst na het verlenen van de opdracht
bekend wordt, is het hiervoor bepaalde inzake het in onder-
aanneming uitvoeren eveneens van toepassing met dien
verstande dat voor 'aanbestedende dienst' gelezen moet worden
'opdrachtgever'.

4. BIBOB-advies
Indien een inschrijver of zijn onderaannemer(s) op de Eigen
Verklaring bij vraag 2 'Uitsluitingsgronden' een van de
vragen onder a t/m d of vraag g met 'ja' heeft beantwoord, dan
wel een van de vragen onder e of f met 'nee', maar er nog onvol-
doende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die
inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten ver-
vangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan zal advies
worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de
Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is ge-
vraagd, worden door de aanbestedende dienst over de inhoud
van dat advies geïnformeerd.
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5. Bij de inschrijving moet een verklaring bestuurder omtrent 
rechtmatige inschrijving worden ingediend volgens model K.
In aanvulling op het ARW 2005 artikel 7.17.3 wordt bepaald: 
Indien de bestuurder van de inschrijver een rechtspersoon is, 
moeten bij de inschrijving tevens worden meegestuurd
uittreksels (kopie) uit het handelsregister, niet ouder dan 3
maanden, waaruit blijkt dat de natuurlijke persoon die de
"Verklaring bestuurder Model K" heeft getekend tot ondertekening
daarvan bevoegd is. 

ad c. De Aanbestedende Dienst wijst er uitdrukkelijk op dat 
Model K bij de aanbesteding meegestuurd dient te worden. Het 
ontbreken van Model K op het moment van aanbesteden leidt 
onherroepelijk tot ongeldigheid van de aanbieding. 
Het niet- of niet correct bij de inschrijving indienen van boven
genoemd uittreksel(s) zal niet direct tot uitsluiting 
leiden. Na een verzoek van de aanbesteder krijgt de inschrijver 
de gelegenheid om de onvolkomenheid te repareren binnen 2 
werkdagen.

6.   In aanvulling op het ARW 2005 artikel 2.18.6 wordt bepaald:
''De inschrijving mag tevens vanaf een half uur voorafgaande
aan in Afdeling IV.3.4 vermeld(e) datum en tijdstip in de
aanbestedingsbus worden gedeponeerd op de in Afdeling IV.3.8
vermelde plaats.''
Op de offerte-enveloppe dient in de linkerbovenhoek de volgende
tekst te worden opgenomen: "AANBESTEDING Bestek 2012-01, NIET
OPENEN!"

7. Bij de inschrijving dienen de volgende stukken te zijn
gevoegd:
a. inschrijvingsbiljet;
b. inschrijvingsstaat;
c. verklaring bestuurder model K;
d. eigen verklaring(en) volgens bijgevoegd model, bijlage 6

van het bestek.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepa-
lingen (Standaard 2005).

0.06 AANBESTEDING
De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in
paragraaf 02 wordt gehouden op:
woensdag 20/06/2012 om 11.00 uur op het volgende adres:
Servicepunt Bleiswijk, Dorpsstraat 3, 2665 BG te Bleiswijk.

0.07 OPDRACHT
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.04 van de Standaard RAW

Bepalingen (Standaard 2005).

2. Het gunningscriterium is de laagste prijs.
Lid 01 van artikel 01.01.04 van de Standaard 2005 is niet 
van toepassing. Kennelijk onredelijke verrekenprijzen worden 
mogelijk niet geaccepteerd en kunnen tot afwijzing leiden.
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1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Lansingerland
Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs
Tel: 010-8004000
Fax: 010-8004001
E-mail: info@lansingerland.nl

Bezoekadres:
Dorpsstraat 3
2665 BG Bleiswijk

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente
Lansingerland laat zich door Afdeling Beheer en Onderhoud
vertegenwoordigen.
Contactpersoon: dhr. M.Soeteman
(Maarten.Soeteman@lansingerland.nl)

1.02 DIRECTIE
In de opdrachtbrief worden een of meer personen aangewezen om
als directie op te treden.

1.03 LOCATIE
Het werkgebied bevindt zich in de "Zeeheldenbuurt" te Bleiswijk
en wordt begrensd door de Overbuurtseweg, de Kerkstraat,
Groenewegen en de Boezemvaart.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a.  Gereedmaken van het werkterrein.
b.  Uitvoeren van grondwerken.
c.  Opnemen en aanbrengen van kolkaansluitingen en kolken.
d.  Opnemen en aanbrengen van elementenverharding.
e.  Opnemen en aanbrengen van straatmeubilair.

1.05 TIJDSBEPALING
1 Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW

Bepalingen (Standaard 2005) is niet van toepassing.

2. Het werk opleveren op 31 oktober 2013.

3. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2
van de U.A.V. 1989 bedraagt  600,- per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de
U.A.V. 1989, bedraagt 12 maanden.
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01 TEKENINGEN
nr. onderdeel datum

470 Topografische situatie 22-05-2012
471 Bestaande situatie met opruimwerkzaamheden 22-05-2012
472 Bestaande situatie met opruimwerkzaamheden 22-05-2012
473 Bestaande situatie met opruimwerkzaamheden 22-05-2012
474 Bestaande situatie met opruimwerkzaamheden 22-05-2012
475 Bestaande situatie met opruimwerkzaamheden 22-05-2012
476 Bestaande situatie met opruimwerkzaamheden 22-05-2012
477 Situatie met te maken werk (1/6) 22-05-2012
478 Situatie met te maken werk (2/6) 22-05-2012
479 Situatie met te maken werk (3/6) 22-05-2012
480 Situatie met te maken werk (4/6) 22-05-2012
481 Situatie met te maken werk (5/6) 22-05-2012
482 Situatie met te maken werk (6/6) 22-05-2012
483 Normaalprofielen, situatie met te maken werk (1) 22-05-2012
484 Normaalprofielen, situatie met te maken werk (2) 22-05-2012
485 Details 22-05-2012
486 Bebordingsplan 22-05-2012

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
1. De hoogteligging is aangegeven in m ten opzichte van het

N.A.P. Afmetingen worden aangegeven in m of mm.

2. Het oppervlaktewaterpeil van het open water langs de
Overbuurtseweg ligt op circa -5.64 m N.A.P. Het
oppervlaktewaterpeil van de boezem langs de Hoefweg ligt op
circa -2.09 N.A.P.   

3. De gemiddelde grondwaterstand is varierend van ca. -4.66
N.A.P. tot ca. -5.52 N.A.P.

4. Met "het werkterrein" worden de oppervlakten bedoeld waarop
in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek werkzaam-
heden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin
van goed en deugdelijk werk mogelijk is.

5. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld
van de ligging van het werkterrein en de plaatselijke
omstandigheden, zoals van polderpeilen en peilen van water-
gangen, los- en laadmogelijkheden en andere zakelijke gegevens
niet in dit bestek vermeld. Indien andere waterpeilen 
voorkomen dan genoemd geeft dit geen enkel recht op verrekening.

6. Specifieke begrenzingen van het werkterrein zijn op tekening
aangegeven.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2005 en invullen
volgens bijlage 7, minimaal rekening houden met de volgende
stoppunten:

1.  Kwaliteitsplan / keuringsplan;
2.  Verkeersmaatregelenplan;
3.  Verwijderen kolkleidingen in achterpaden;
4.  Kolkaansluiting/plaatsing, één stop per 10 kolken
     incl. verdichting van de aanvulling.
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04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
nr. onderdeel

1. Inschrijvingsbiljet met inschrijvingsstaat 
(wordt later gepubliceerd)   

2. Nota van inlichtingen
(wordt later gepubliceerd) 

3. Modelformulier declaratie 
4. Modelformulier bankgarantie/borgtocht 
5. Model K
6. Model Eigen Verklaring
7. Keuringsplan 
8. Veiligheids- en Gezondheidsplan
9. Veiligheids- en Gezondheidsdossier
10. Indicatief grondonderzoek, d.d. 21-03-2011
11. Kapvergunning (wordt later gepubliceerd)

05 TER INZAGE LIGGENDE DOCUMENTEN
Op het bezoekadres van de opdrachtgever, genoemd in
deel 1 par. 01 van dit bestek, liggen ter inzage:
Gegevens ter informatie:
- Polisvoorwaarden Doorlopende C.A.R.-verzekering Gemeente
Lansingerland.

06 TIJDENS UITVOERING WORDEN VERSTREKT:
Op verzoek kunnen de digitale bestanden van de bestektekeningen
ter beschikking worden gesteld. Door de aannemer kunnen hieraan
geen rechten worden ontleend; ze dienen uitsluitend als
hulpmiddel.
De voorwaarden voor het gebruik van de bestanden zijn:
- het auteursrecht op de gegevens berust bij gemeente

Lansingerland en Grontmij Nederland B.V.;
- de originele bestektekeningen en de eventueel in de

bouwvergadering uitgereikte uitvoeringstekeningen zijn
rechtsgeldig;

- het uitzetwerk ten behoeve van de hoofdassen van wegen zal
door de aannemer moeten worden uitgevoerd;

- de bestanden mogen uitsluitend worden gebruikt voor het
desbetreffende werk en dienen na afronding van het project te
worden vernietigd;

- van eventuele wijzigingen in de tekeningen wordt niet
automatisch een digitale versie toegezonden;

- de gegevens zoals die digitaal worden aangeleverd, mogen niet
worden gewijzigd zonder toestemming van Grontmij Nederland B.V.

07 BODEMKUNDIGE EN GRONDMECHANISCHE GEGEVENS
Voor bodemkundige en grondmechanische gegevens zie bijlage 10.
Deze grondonderzoeksrapporten zijn indicatief er kunnen geen
rechten aan worden ontleend.

10 BEREIKBAARHEID VAN HET TERREIN
De toegankelijkheid en bereikbaarheid van woningen, bedrijven,
bouwterreinen en percelen moeten te allen tijde gewaarborgd
zijn. De wijze waarop en de kwaliteit is de verantwoordelijkheid
van de aannemer en dient opgenomen te worden in het
kwaliteitsplan.

Te allen tijde aangrenzende openbare wegen vrijhouden van opslag.
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11 ALGEMEEN TIJDSHEMA
1. De planning van het werk moet in goed overleg met de directie

worden vastgesteld. E.e.a. volgens artikel  01.13.06 van deel 3
van dit bestek.

2. Planning van de werkzaamheden dient te worden afgestemd met
de groenaannemer welke de bomen gaat verplanten, met de OV
aannemer die het OV gaat verplaatsen en andere, e.e.a. volgens
artikel 01.11.01 van deel 3 van dit bestek.

12 GEGEVENS BETREFFENDE HOOFDUITZETTINGEN
1. Al het uitzetwerk wordt door de aannemer uitgevoerd. 

Het uitzetwerk wordt door de directie gecontroleerd.
Het uitzetwerk blijft tot de verantwoordelijkheid en het risico
van de aannemer behoren ongeacht de controle van de directie.
De uitzetting dient plaats te vinden in coördinaten ten
opzichte van het RDN. 

2. Alle ontwerphoogtes op de bestekstekeningen moeten vooraf aan
de uitvoering worden gecontroleerd op uitvoerbaarheid door de
aannemer. Nieuwe aanleghoogtes mogen geen overlast veroorzaken
voor bestaande bebouwing en garages. Wijziging van de
aanleghoogtes door de aannemer dient te worden overlegd met de
directie alvorens de uitvoering gaat plaatsvinden. De
controleslag is een onderdeel van het kwaliteitsplan en dient
hier ook in te worden opgenomen.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het
uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoe-
veelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid
betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de
U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard
2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveel-
heid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V.
1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resul-
taatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen
hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Stan-
daard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveel-
heid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te con-
troleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende
documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrek-
ken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen op-
drachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden
worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoe-
veelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsver-
plichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop
betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft
die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover
niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende
bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situe-
ring zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening ge-
schiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onvermin-
derd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6: : : : : VERPLICHTING INLICHTING

1 . . . . . VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK
. . . . .

12 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

121010 620199 . . . . . Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden,
. . . . . verplaatsen en verwijderen van
. . . . . verkeersmaatregelen, afzettingen, omleidingen,
. . . . . bebording, etc.
. . . . . Tijdsduur: gedurende de duur van het werk.
. . . . . Incl. het vooraf overleggen van een
. . . . . verkeersmaatregelenplan aan de gemeente waarin
. . . . . alle verkeersmaatregelen worden omschreven. Het
. . . . . plan moet gebaseerd zijn op de CROW-publicatie
. . . . . 96b.
. . . . .

121020 624099 . . . . . Reinigen openbare ruimte. EUR N
. . . . . Betreft: het opruimen en reinigen van de openbare
. . . . . ruimte.
. . . . . Situering: t.p.v. alle werkzaamheden genoemd in
. . . . . dit bestek en tussen het werkterrein en het
. . . . . depot.
. . . . . Frequentie: aan het einde van elke werkdag.
. . . . .

14 . . . . . TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
. . . . .

140010 610199 . . . . . Toepassen tijdelijke bouwhekken. EUR N
. . . . . Betreft: bouwhekken tussen diepe ontgravingen en
. . . . . de weg en op andere plaatsen waar publiek kan
. . . . . komen in de nabijheid van sleuven en werkputten.
. . . . . Tijdelijk hekwerk plaatsen, verplaatsen,
. . . . . onderhouden voor de duur van het werk en na de
. . . . . werkzaamheden opruimen.
. . . . . Bouwhek met draadgaas en betonvoeten ter keuze
. . . . . van de aannemer, inclusief beweegbare en
. . . . . afsluitbare delen voorzien van sloten en schoren.
. . . . . Bouwhekken dienen door de aannemer ter
. . . . . beschikking te worden gesteld.
. . . . . Hoogte ten minste 2,00 m.
. . . . . Bouwhek buiten werktijden sluiten.
. . . . .

140020 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van stalen rijplaten.

2. . . . . T.b.v. voorzieningen op en naar het te maken werk
. . . . . en/of gronddepot en t.b.v. tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen.

4. . . . . Afmetingen: ter keuze van de aannemer, dikte
. . . . . rijplaten minimaal 10 mm.
. . . . .

140030 620499 . . . . . Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen
. . . . . en verwijderen van kunststof schotten.
. . . . . Om te allen tijde toegang te garanderen naar de
. . . . . woningen, tijdens de uitvoering, daar waar de
. . . . . verharding tijdelijk opgenomen is.
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 3 m, breed 1
. . . . . m en dik minimaal 24 mm.
. . . . .
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140040 610199 . . . . . Inrichten depot. EUR N
. . . . . Betreft: het toepassen van passende maatregelen
. . . . . om schade en verlies aan bouwstoffen te voorkomen
. . . . . en op te slaan.
. . . . . Onder bouwstoffen wordt verstaan materialen
. . . . . t.b.v. hergebruik.
. . . . . Situering: binnen het werkterrein nader te
. . . . . bepalen in overleg met de directie. Afmetingen in
. . . . . te richten depot te bepalen door de aannemer.
. . . . . Bij het inrichten is begrepen:
. . . . . - aanbrengen deugdelijke afsluiting van het depot
. . . . . d.m.v. bouwhekken en afsluitbaar d.m.v. een
. . . . . discusslot.
. . . . . Een kopie van de sleutel dient te worden
. . . . . ingeleverd bij de directie.
. . . . . - inrichten van het depot, geschikt voor opslag
. . . . . hergebruik materiaal.
. . . . . Rekening houden met meerdere depots, waarvan er
. . . . . altijd maar 1 depot tegelijkertijd in gebruik is.
. . . . . Aantal keren in te richten depots is afhankelijk
. . . . . van de werkwijze van de aannemer.
. . . . .

140050 610199 . . . . . Opruimen depot. EUR N
. . . . . Betreft: opruimen depot
. . . . . Situering: depots zoals aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 140040.
. . . . . Bij het opruimen is begrepen:
. . . . . - het terrein na beëindiging van de werkzaamheden
. . . . . in oorspronkelijke toestand terug brengen.
. . . . . - verwijderen afsluiting en discusslot.
. . . . .

15 . . . . . OPRUIMINGSWERK
. . . . . Alle vrijgekomen materialen, die voor de opdracht-
. . . . . gever geen waarde hebben, afvoeren naar een be-,
. . . . . ver-, of eindverwerkingsinrichting. De stort-,
. . . . . verwerkings-, afleverings- en/of acceptatiekosten
. . . . . zijn begrepen in de betreffende post tenzij
. . . . . anders aangegeven.
. . . . . Alle materialen die naar depot worden afgevoerd
. . . . . schoonmaken (ontdoen van grond), lossen en
. . . . . optassen.
. . . . . Alle grondwerk tenzij aangegeven is begrepen in
. . . . . hoofdstuk 2.
. . . . .

150 . . . . . VERWIJDEREN RIOOL
. . . . .

150010 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st          88,00 N
. . . . . Betreft: afdekking inspectieputten.
. . . . . Situering: putranden behorend bij inspectieputten
. . . . . welke op hoogte gebracht moeten worden volgens
. . . . . bestekspostnr. 331010 en 331020.

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel

5. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
. . . . . gens 331010 st          76,00 I
. . . . . Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
. . . . . de opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .
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150020 251199 . . . . . Verwijderen kolkaansluitingen, gedeeltelijk m         996,00 V
. . . . . Situering: in diverse straten binnen het
. . . . . werkterrein.
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen inclusief hulpstukken
. . . . . aangesloten op het nieuw gemengd-rioolstelsel.
. . . . . Kolkaansluitingen verwijderen vanaf kolk tot aan
. . . . . grens oude en nieuwe kolkaansluiting, gerekend is
. . . . . met een gemiddelde lengte van 4,00 m per
. . . . . kolkaansluiting.
. . . . . Aantal kolkaansluitingen: 249 st
. . . . . Materiaal: PVC
. . . . . Diameter: 125 mm
. . . . . Verbinding door middel van mof.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

150030 251199 . . . . . Verwijderen kolkaansluitingen, gehele aansluiting m         425,00 V
. . . . . Situering: Trompstraat, Evertsenstraat, Admiraal
. . . . . Helfrichplein, Witte de Withstraat en Van
. . . . . Heemskerkstraat.
. . . . . Betreft: standpijpen en kolkaansluitingen
. . . . . inclusief hulpstukken aangesloten op het
. . . . . gemengd-rioolstelsel.
. . . . . Kolkaansluitingen verwijderen vanaf hoofdriool
. . . . . tot kolk, gerekend is met een gemiddelde lengte
. . . . . van 5,00 m per kolkaansluiting.
. . . . . Aantal kolkaansluitingen: 85 st
. . . . . Materiaal: PVC
. . . . . Diameter: 125 mm
. . . . . Verbinding door middel van mof.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

150040 251199 . . . . . Verwijderen kolkaansluitingen,in achterpaden Ø125 m         960,00 V
. . . . . Situering: in achterpaden
. . . . . Betreft: standpijpen en kolkaansluitingen
. . . . . inclusief hulpstukken aangesloten op het
. . . . . gemengd-rioolstelsel.
. . . . . Kolkaansluitleidingen:
. . . . . Materiaal: PVC
. . . . . Diameter: 125 mm
. . . . . Verbinding door middel van mof.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Alvorens verwijderen van de kolkaansluiting,
. . . . . aansluiting laten controleren door de directie op
. . . . . kwaliteit. De directie kan beslissen de
. . . . . kolkaansluiting te hergebruiken.
. . . . .

150050 251199 . . . . . Verwijderen kolkaansluitingen,in achterpaden Ø160 m         730,00 V
. . . . . Situering: in achterpaden
. . . . . Betreft: kolkaansluitleidingen inclusief
. . . . . hulpstukken aangesloten op het
. . . . . gemengd-rioolstelsel.
. . . . . Kolkaansluitleidingen:
. . . . . Materiaal: PVC
. . . . . Diameter: 160 mm
. . . . . Verbinding door middel van mof.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Alvorens verwijderen van de kolkaansluiting,
. . . . . aansluiting laten controleren door de directie op
. . . . . kwaliteit. De directie kan beslissen de
. . . . . kolkaansluiting te hergebruiken.
. . . . .
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150060 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st         147,00 N
. . . . . Betreft: trottoirkolken aangesloten op gemengd
. . . . . stelsel.
. . . . . Situering: in diverse straten binnen het
. . . . . werkterrein.

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . . Trottoirkolk

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

150070 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st          64,00 N
. . . . . Betreft: trottoirkolken aangesloten op HWA
. . . . . stelsel.
. . . . . Situering: in diverse straten binnen het
. . . . . werkterrein.

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . . Trottoirkolk

1. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens 336110
. . . . .

150080 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st         102,00 N
. . . . . Betreft: straatkolken aangeloten op gemengd
. . . . . stelsel.
. . . . . Situering: in diverse straten binnen het
. . . . . werkterrein.

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . . Straatkolk

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

150090 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st          12,00 N
. . . . . Betreft: straatkolken aangeloten op HWA stelsel.
. . . . . Situering: in diverse straten binnen het
. . . . . werkterrein.

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . . Straatkolk

1. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens 336120
. . . . .

150100 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st          97,00 N
. . . . . Betreft: straatkolken aangeloten op gemengd
. . . . . stelsel.
. . . . . Situering: in achterpaden.

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . . Straatkolk

9. . . . . Gerekend is met 75% hergebruik. st          72,00 I
. . . . . Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
. . . . . de opdrachtgever geen waarde te hebben, gerekend
. . . . . is met 25%. st          25,00 I
. . . . .

151 . . . . . OPRUIMWERKZAAMHEDEN GROEN
. . . . . Voor te kappen bomen zie bijlage 11.
. . . . .

151010 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Betreft: werkterrein ontdoen van
. . . . . onregelmatigheden zoals zwerfvuil e.d.
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 425   are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil,
. . . . . plantafval e.d.
. . . . . Gerekend is met 15 kg per are.

9. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .
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151020 514112 . . . . . Maaien grasveld. are          65,00 V
. . . . . Onverharde terreingedeelten met gazon.

2. . . . . Standaard beheer
3. . . . . Grasveldtype: gazon

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

1. . . . . Gerekend is met 1  maaibeurt(en)
9. . . . . Vrijgekomen maaisel worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben.

. . . . .
151030 510116 . . . . . Verwijderen begroeiing. are          17,00 V

. . . . . Onverharde terreingedeelten met begroeiing.

. . . . . Karakter van de begroeiing: struikgewas

. . . . . (onderbegroeiing)
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
3. . . . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2

3. . . . . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
1. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m

9. . . . . Vrijgekomen hout wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . . Vrijgekomen grond wordt geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

151040 222107 . . . . . Frezen. are          82,00 V
. . . . . Onverharde terreingedeelten met gazon en
. . . . . begroeiing.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2. . . . . Bewerkingsdiepte: 0,15 m
1. . . . . Frezen met de rijrichting mee

. . . . .
151050 510117 . . . . . Verwijderen haag. m          75,00 V

. . . . . Betreft: verwijderen haag

. . . . . Situering: op voorplein sporthal 'Rijneveen' en

. . . . . rondom vuilcontainers aan de Rembrandtlaan.

. . . . . Soort haag: divers
2. . . . . Hoogte: ca. 2,5 tot ca. 5 m

2. . . . . Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m
1. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m

3. . . . . Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
. . . . . ver geen waarde te hebben
. . . . .

151060 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st          26,00 N
. . . . . Situering: op voorplein 'Rijneveen sporthal',
. . . . . Rembrandtlaan, Sportlaan, Evertsenstraat, Karel
. . . . . Doormanlaan, Jacob van Wassenaerstraat, Van
. . . . . Speykstraat en de Ruyterweg.
. . . . . Boomsoort(en): divers
2. . . . . Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m

1. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
3. . . . . Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-

. . . . . ver geen waarde te hebben
3. . . . . Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
151070 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st           3,00 N

. . . . . Situering: Karel Doormanlaan en Witte de

. . . . . Withstraat.

. . . . . Boomsoort(en): goudiep, Acer
3. . . . . Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

1. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,80 m
3. . . . . Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-

. . . . . ver geen waarde te hebben
3. . . . . Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .

Bladnr. 27 van 88



GBW020301Herinrichting Zeeheldenbuurt te Bleiswijk
RAW0018 - 66544Gemeente Lansingerland

Definitief d.d.22-05-2012 Besteknr. 2012-01 Projectnr.300144

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6: : : : : VERPLICHTING INLICHTING

151080 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st           7,00 N
. . . . . Situering: Admiraal Helfrichplein, Van
. . . . . Kinsbergenstraat.
. . . . . Boomsoort(en): plataan, eik
4. . . . . Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

1. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m
3. . . . . Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-

. . . . . ver geen waarde te hebben
3. . . . . Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
151090 510111 . . . . . Verwijderen bomen. st           2,00 N

. . . . . Situering: Van Speykstraat

. . . . . Boomsoort(en): Es
5. . . . . Stamdiameter: ca. 1 m of meer

1. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m
3. . . . . Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-

. . . . . ver geen waarde te hebben
3. . . . . Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
152 . . . . . OPNEMEN ELEMENTENVERHARDING

. . . . .
1520 . . . . . OPBREKEN TEGELS EN BETONSTRAATSTENEN

. . . . .
152000 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2       3.735,00 N

. . . . . Situering: achterpaden.
1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

9. . . . . Betontegels, diverse formaten:
. . . . . - 200 x 300 x 50 mm
. . . . . - 300 x 300 x 50 mm
. . . . . - 300 x 300 x 80 mm
. . . . . - 150 x 300 x 50 mm
. . . . . - 400 x 400 x 50 mm
. . . . . - 400 x 600 x 50 mm

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

152010 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2       6.555,00 N
. . . . . Betreft: betontegels dik 50 mm.
. . . . . Situering: voetpaden (excl. achterpaden)

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
2. . . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm , inclusief halve
. . . . . tegels.
. . . . . Kleur: grijs

9. . . . . Hele, nette en onbeschadigde materialen
. . . . . pakketteren en vervoeren.
. . . . . Afmetingen pakket 0.60 x 0.60 x 1.00 m.

5. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
. . . . . gens 430040. m2       2.765,00 I
. . . . . Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
. . . . . de opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

152020 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2       1.740,00 N
. . . . . Betreft: betontegels dik 80 mm.
. . . . . Situering: voetpaden

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
5. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm , inclusief halve
. . . . . tegels.
. . . . . Kleur: grijs

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .
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152030 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2          35,00 N
. . . . . Betreft: betontegels dik 80 mm.
. . . . . Situering: inritten Margrietlaan

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
6. . . . . Betontegels 400 x 600 x 80  mm
. . . . . , inclusief halve tegels.

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

152040 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2         635,00 N
. . . . . Situering: autogebied Hoefweg

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
5. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm , inclusief halve
. . . . . tegels.
. . . . . Kleur: grijs

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

152050 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2         150,00 N
. . . . . Situering: fietspad Zoutmanstraat

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
5. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm  , inclusief halve
. . . . . tegels.
. . . . . Kleur: rood

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

152060 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2         355,00 N
. . . . . Situering: in voetpaden

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
3. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80  mm
. . . . . Kleur: grijs

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

152070 307312 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2      20.170,00 N
. . . . . Situering: in rijwegen en parkeervakken

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
3. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
. . . . . 80  mm
. . . . . Inclusief bisschopmutsen.

5. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken vol-
. . . . . gens 431040, inclusief vervoeren. m2         195,00 I
. . . . . Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
. . . . . de opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

152080 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2         115,00 N
. . . . . Situering: op voorplein Sporthal 'Rijneveen'.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
9. . . . . Betongrindtegels 400 x 400 mm
. . . . . Kleur: zandkleur / blauw / rood

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

152090 314771 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2       2.765,00 V
. . . . . Betreft: vrijgekomen tegels (dik 50 mm) geschikt
. . . . . voor hergebruik, volgens bestekspostnr 152010.

7. . . . . Betontegels
3. . . . . D.m.v. schrapen
. . . . .

152100 314771 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2         195,00 V
. . . . . Betreft: vrijgekomen betonstraatstenen geschikt
. . . . . voor hergebruik, volgens bestekspostnr 152070.

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
3. . . . . D.m.v. schrapen
. . . . .
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1522 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITING
. . . . .

152200 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m       2.805,00 N
. . . . . Situering: opsluitbanden 60 x 200

3. . . . . Opsluitbanden  60 x 200 mm
7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
152210 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m       2.805,00 N

. . . . . Situering: opsluitbanden 100 x 200
5. . . . . Opsluitbanden 100 x 200 mm

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

152220 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m       4.755,00 N
. . . . . Situering: trottoirbanden 130/150 x 250

3. . . . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
152230 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m         440,00 N

. . . . . Situering: inritbanden, incl eindstukken t.p.v.

. . . . . inritten.
9. . . . . Inritbanden 450 x 180 x 500 mm

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

1523 . . . . . OPBREKEN TRAP
. . . . .

152310 307399 . . . . . Opbreken trap, van Speykstraat st           1,00 V
. . . . . Situering: Van Speykstraat
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - opsluitbanden als kantopsluiting langs trap;
. . . . . - trottoirbanden, als opsluiting traptreden;
. . . . . - betontegels, treden.
. . . . .

152311 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m          50,00 I
. . . . . Situering: opsluitbanden 100 x 200

5. . . . . Opsluitbanden 100 x 200 mm
7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
152312 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m          50,00 I

. . . . . Situering: trottoirbanden 130/150 x 250
3. . . . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

152313 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2          43,00 I
2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2. . . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm , inclusief halve
. . . . . tegels.

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

152320 307399 . . . . . Opbreken trap st           1,00 V
. . . . . Situering: op voorplein sporthal 'Rijneveen'
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - opsluitbanden als kantopsluiting langs trap;
. . . . . - trottoirbanden, als opsluiting traptreden;
. . . . . - betontegels, treden.
. . . . .

152321 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m          15,00 I
. . . . . Situering: opsluitbanden 100 x 200

5. . . . . Opsluitbanden 100 x 200 mm
7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
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152322 307351 . . . . . Opbreken betonbanden. m          12,00 I
. . . . . Situering: trottoirbanden 130/150 x 250

3. . . . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-

. . . . . drachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
152323 307313 . . . . . Opbreken betontegels. m2           6,00 I

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
2. . . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm , inclusief halve
. . . . . tegels.

7. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
. . . . . drachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

153 . . . . . OPNEMEN ASFALTVERHARDING
. . . . .

153000 300301 . . . . . Zagen verharding. m           5,00 V
. . . . . Betreft: achterpad tussen Trompstraat en De
. . . . . Ruyterweg.

1. . . . . Asfaltverharding
9 9. . . . . Zaagdiepte 0,15 m
. . . . .

153010 307102 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2          95,00 V
. . . . . Betreft: achterpad tussen Trompstraat en De
. . . . . Ruyterweg.

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
3. . . . . Dikte gemiddeld 0,15 m

9. . . . . Op een ondergrond van betonstraatstenen
9. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting. De stort en ton          36,00 I

. . . . . acceptatiekosten worden verrekend volgens

. . . . . stelpostnr. 950020.

. . . . .
154 . . . . . OPRUIMEN TERREININRICHTING

. . . . .
154010 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en). st          47,00 N

. . . . . Betreft: verwijderen

. . . . . verkeersborden/straatnaamborden met buis- of

. . . . . flespalen binnen het werkgebied.
1. . . . . Uit het maaiveld

1. . . . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m

2. . . . . Verkeersbord, afmetingen volgens type I
2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren en lossen op de

. . . . . gemeentewerf Berkel en Rodenrijs, Veilingweg 44,

. . . . . 2651 BE Berkel en Rodenrijs. Openingstijden

. . . . . 8.00-15.30 uur.

. . . . .
154020 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st          63,00 N

. . . . . Betreft: verwijderen

. . . . . verkeersborden/straatnaamborden gemonteerd op

. . . . . lichtmasten.
2. . . . . Afmetingen volgens type I

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren en lossen op de
. . . . . gemeentewerf Berkel en Rodenrijs, Veilingweg 44,
. . . . . 2651 BE Berkel en Rodenrijs. Openingstijden
. . . . . 8.00-15.30 uur.

2. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

154030 610199 . . . . . Verwijderen vuilnisbakken. st           6,00 N
. . . . . Betreft: vuilnisbakken incl. verzinkte staander
. . . . . en betonvoet.
. . . . . Situering: in groenstroken
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren en lossen op de
. . . . . gemeentewerf Berkel en Rodenrijs, Veilingweg 44,
. . . . . 2651 BE Berkel en Rodenrijs. Openingstijden
. . . . . 8.00-15.30 uur.
. . . . .
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154040 610199 . . . . . Verwijderen kunststof afzetpalen. st          63,00 N
. . . . . Betreft: kunststof afzetpalen.
. . . . . Uit bestrating van betontegels.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren en lossen op de
. . . . . gemeentewerf Berkel en Rodenrijs, Veilingweg 44,
. . . . . 2651 BE Berkel en Rodenrijs. Openingstijden
. . . . . 8.00-15.30 uur.
. . . . .

154050 610199 . . . . . Verwijderen betonnen palen. st           8,00 N
. . . . . Betreft: betonpaal incl. betonfundering
. . . . . Situering: op voorplein Sporthal 'Rijneveen'.
. . . . . Uit een bestrating van betontegels of
. . . . . betonstraatstenen.
. . . . . Afmetingen: Ø0,30 m, 1 m hoog boven maaiveld.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

154060 610199 . . . . . Verwijderen fietsenklemmen. st          59,00 N
. . . . . Betreft: fietsenklemmen incl. betonvoet.
. . . . . Situering: op voorplein Sporthal 'Rijneveen'.
. . . . . Uit bestrating van betontegels.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren en lossen op de
. . . . . gemeentewerf Berkel en Rodenrijs, Veilingweg 44,
. . . . . 2651 BE Berkel en Rodenrijs. Openingstijden
. . . . . 8.00-15.30 uur.
. . . . .

154070 610199 . . . . . Verwijderen fietsenrek. st           1,00 N
. . . . . Betreft: fietsenrek, geschikt voor 10 fietsen.
. . . . . Situering: op voorplein Sporthal 'Rijneveen'.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren en lossen op de
. . . . . gemeentewerf Berkel en Rodenrijs, Veilingweg 44,
. . . . . 2651 BE Berkel en Rodenrijs. Openingstijden
. . . . . 8.00-15.30 uur.
. . . . .

154080 610199 . . . . . Verwijderen laag houten hekwerk m          35,00 V
. . . . . Betreft: laag hekwerk van hout
. . . . . Situering: in perkje Van Heemskerkstraat
. . . . . Hekwerk bestaande uit:
. . . . . - houten palen ca. Ø0,10, lengte ca. 0,90 m, st          19,00 I
. . . . . lengte boven maaiveld ca. 0,30 m, h.o.h. 2,00 m;
. . . . . - houten planken, afm. dikte ca.0,03m, breedte m          35,00 I
. . . . . ca. 0,30m, lengte ca. 2,00 m.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

154090 610199 . . . . . Verwijderen houten damwand m          15,00 V
. . . . . Betreft: houten damwand
. . . . . Situering: op voorplein Sporthal 'Rijneveen'.
. . . . . Damwand bestaande uit:
. . . . . - houten damplanken breed ca. 0,20 m, dikte: ca.
. . . . . 0,05 m, lengte verlopend van ca. 0,30 m tot ca.
. . . . . 1,50 m boven maaiveld.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

2 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . . Alle grondhoeveelheden in vaste m3 tenzij anders
. . . . . aangegeven.
. . . . .
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21 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . . Hoeveelheidsbepaling:
. . . . . - m.b.v. theoretisch profiel van ontgraven.
. . . . .

210010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3       1.505,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van vervangen
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Grondsoort: zand en klei.
. . . . . Taluds 1:0

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
4. . . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m

9. . . . . Eerste laag: zand, ontgravingshoogte gemiddeld m3       1.170,00 I
. . . . . 0,70 m, vanaf mv tot 0,70 m - mv.
. . . . . Tweede laag: klei ontgravingshoogte gemiddeld m3         335,00 I
. . . . . 0,20 m, van 0,70 m-mv en dieper.
. . . . . inclusief grondverbetering van 0,10 m.
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m.

1. . . . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
3. . . . . Vrijgekomen zand        waar mogelijk naast de

. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 220010.

. . . . .
210020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.b.v. verharding m3         945,00 V

. . . . . Betreft: cunet ontgraven t.b.v. aanbrengen

. . . . . verharding.

. . . . . Situering: t.p.v.voormalig groen

. . . . . Grondsoort: teelaarde

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel

. . . . . van ontgraving.
1. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1. . . . . Taluds 1 : 0
1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 220020.
. . . . .

210030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.b.v. groen (gras) m3         335,00 V
. . . . . Betreft: cunet ontgraven t.b.v. nieuw groen (gras)
. . . . . Situering: t.p.v. voormalige verharding.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving.
1. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

9. . . . . Oppervlaktes zoals aangegeven op de tekeningen
. . . . . 'Situatie met te maken werk'

1. . . . . Taluds 1 : 0
1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 220040.
. . . . .

210040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.p.v. voormalige verh. m3         450,00 V
. . . . . Betreft: cunet ontgraven t.b.v. nieuw groen
. . . . . (heesters)
. . . . . Situering: t.p.v. voormalige verharding.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving.
1. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

9. . . . . Oppervlaktes zoals aangegeven op de tekeningen
. . . . . 'Situatie met te maken werk'

1. . . . . Taluds 1 : 0
1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspost
. . . . . 220040.
. . . . .

Bladnr. 33 van 88



GBW020301Herinrichting Zeeheldenbuurt te Bleiswijk
RAW0018 - 66544Gemeente Lansingerland

Definitief d.d.22-05-2012 Besteknr. 2012-01 Projectnr.300144

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6: : : : : VERPLICHTING INLICHTING

210050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.p.v. voormalige verh. m3         275,00 V
. . . . . Betreft: cunet ontgraven t.b.v. nieuw groen
. . . . . (blokhagen)
. . . . . Situering: t.p.v. voormalige verharding.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving.
1. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
1. . . . . Taluds 1 : 0

1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9. . . . . Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspost

. . . . . 220040.

. . . . .
210060 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.p.v. voormalige verh. m3          12,00 V

. . . . . Betreft: cunet ontgraven t.b.v. nieuw groen

. . . . . (bomen)

. . . . . Situering: t.p.v. voormalige verharding.

. . . . . Grondsoort: zand en klei

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel

. . . . . van ontgraving.
9. . . . . Eerste laag: zand, ontgravingshoogte gemiddeld m3           8,00 I
. . . . . 0,70 m, vanaf mv tot 0,70 m - mv.
. . . . . Tweede laag: klei ontgravingshoogte gemiddeld m3           4,00 I
. . . . . 0,30 m, van 0,70 m-mv en dieper.
2. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

9. . . . . Oppervlaktes zoals aangegeven op de tekeningen
. . . . . 'Situatie met te maken werk'

1. . . . . Taluds 1 : 0
1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9. . . . . Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 220010 en 220040.
. . . . .

210070 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.p.v. voormalige verh. m3          10,00 V
. . . . . Betreft: cunet ontgraven t.b.v. nieuw groen
. . . . . (bomen in boomspiegels)
. . . . . Situering: t.p.v.voormalige verh, op pleintjes
. . . . . tussen de W.de Withstraat en V.Heemskerkstraat.
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving.

9. . . . . Eerste laag: zand, ontgravingshoogte gemiddeld m3           5,00 I
. . . . . 0,50 m, vanaf mv tot 0,50 m - mv.
. . . . . Tweede laag: klei ontgravingshoogte gemiddeld m3           5,00 I
. . . . . 0,50 m, van 0,50 m-mv en dieper.
2. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

9. . . . . Oppervlakte 3,00 x 3,00 m
1. . . . . Taluds 1 : 0

1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9. . . . . Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 220010 en 220040.

. . . . .
22 . . . . . GROND VERVOEREN

. . . . .
220010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3         344,00 V

. . . . . Betreft: afvoeren klei naar gemeentelijk depot.

. . . . . Grondsoort: klei

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel

. . . . . van ontgraven.

. . . . . AP04 keuring volgens bestekspostnr. 880030.
2. . . . . Vervoeren naar: gemeentelijk depot 'Oudeland' te
. . . . . Berkel en Rodenrijs.
. . . . .
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220020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3         945,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren teelaarde naar depot binnen
. . . . . werkterrein, incl. teelaarde verwerken in depot.
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
. . . . . van ontgraven.

2. . . . . Vervoeren naar: depots binnen werkterrein
. . . . .

220030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3         945,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren teelaarde van depot naar
. . . . . plaats van verwerking binnen werkterrein, incl.
. . . . . teelaarde ontgraven uit depot.
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
. . . . . van verwerken.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

220040 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3       1.073,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren zand naar depot binnen
. . . . . werkterrein, incl. zand verwerken in depot.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
. . . . . van ontgraven.

2. . . . . Vervoeren naar: depots binnen werkterrein
. . . . .

220050 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3       1.073,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren zand van depot naar plaats van
. . . . . verwerking binnen werkterrein, inclusief zand
. . . . . ontgraven uit depot.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
. . . . . van verwerken.

1. . . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

23 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . . Hoeveelheidsbepaling:
. . . . . - m.b.v. theoretisch profiel van verwerken
. . . . . Grond geschikt voor hergebruik verwijderen van
. . . . . puin, stenen, hout en dergelijke, e.e.a. volgens
. . . . . artikel 22.06.04 lid 07 van deel 3.
. . . . .

230010 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3       1.505,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van vervangen
. . . . . kolkaansluitingen.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m
9. . . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand vrij-
. . . . . gekomen bij het ontgraven volgens bestekspostnr.
. . . . . 210010 m3       1.170,00 I
. . . . . en vervoerd volgens bestekspostnr. 220050. m3         335,00 I

1. . . . . De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m.
. . . . .

230020 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet t.p.v. voormalige verh. m3         335,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken t.b.v. nieuw groen (gras)
. . . . . Situering: t.p.v. voormalige verharding.
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 220030. m3         335,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
. . . . . van verwerking.

1. . . . . Hoogte 0,50 m
1. . . . . Zonder overhoogte

9. . . . . Oppervlaktes zoals aangegeven op de tekeningen
. . . . . 'Situatie met te maken werk'

1. . . . . Taluds 1 : 0
1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
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230030 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet t.p.v. voormalige verh. m3         450,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken t.b.v. nieuw groen
. . . . . (heesters)
. . . . . Situering: t.p.v. voormalige verharding.
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 220030. m3         450,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
. . . . . van verwerking.

2. . . . . Hoogte 0,70 m
1. . . . . Zonder overhoogte

9. . . . . Oppervlaktes zoals aangegeven op de tekeningen
. . . . . 'Situatie met te maken werk'

1. . . . . Taluds 1 : 0
1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
230040 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet t.p.v. voormalige verh. m3         275,00 V

. . . . . Betreft: grond verwerken t.b.v. nieuw groen

. . . . . (blokhagen)

. . . . . Situering: t.p.v. voormalige verharding.

. . . . . Grondsoort: bomenzand m3         275,00 L

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel

. . . . . van verwerking.
1. . . . . Hoogte 0,45 m

9. . . . . Bovenkant grondwerk afwerken volgens detail op
. . . . . tekeningnr. 435 'grondbewerking t.b.v.
. . . . . groenstrook'.

1. . . . . Kruinbreedte 0,50 m
1. . . . . Taluds 1 : 0

1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

230050 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet t.p.v. voormalige verh. m3          12,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken t.b.v. nieuw groen
. . . . . (bomen in groenvak)
. . . . . Situering: t.p.v. voormalige verharding.
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 220030 m3          12,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
. . . . . van verwerking.

3. . . . . Hoogte 1,00 m
1. . . . . Zonder overhoogte

9. . . . . Oppervlaktes zoals aangegeven op de tekeningen
. . . . . 'Situatie met te maken werk'

1. . . . . Taluds 1 : 0
1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
230060 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet t.p.v. voormalige verh. m3           2,00 V

. . . . . Betreft: grond verwerken t.b.v. nieuw groen

. . . . . (bomen in boomspiegel)

. . . . . Situering: t.p.v.voormalige verh, op pleintjes

. . . . . tussen de W.de Withstraat en V.Heemskerkstraat.

. . . . . Grondsoort: teelaarde

. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 220030 m3           2,00 I

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel

. . . . . van verwerking.
3. . . . . Hoogte 1,00 m

1. . . . . Zonder overhoogte
9. . . . . Oppervlakte 1,00 x 1,00 m

1. . . . . Taluds 1 : 0
1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
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230070 220301 . . . . . Grond verwerken in boomvakken, bomenzand m3           8,00 N
. . . . . Betreft: grond verwerken t.b.v. nieuw groen
. . . . . (bomen in boomspiegel)
. . . . . Situering: t.p.v.voormalige verh, op pleintjes
. . . . . tussen de W.de Withstraat en V.Heemskerkstraat.
. . . . . Grondsoort: bomenzand m3           8,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

9. . . . . Hoogte 1,00 m, aanbrengen in lagen van maximaal
. . . . . 0,30 m.
1. . . . . Zonder overhoogte

9. . . . . Oppervlakte 3,00 x 3,00 m, rondom de oppervlakte
. . . . . teelaarde aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 230060.

1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2. . . . . Verdichten volgens bestekspostnr. 230080

. . . . .
230080 220413 . . . . . Verdichten grond. m2         568,00 N

. . . . . Betreft: grond aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 230040 en 230070.

. . . . . Grondsoort: bomenzand
9. . . . . Verdicht per laag van 0,30 m, tussen 1,2 en
. . . . . maximum 1,5 MPa.
. . . . .

230090 220301 . . . . . Grond verwerken in bestaande groenvakken m3         495,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken t.b.v. nieuw aan te
. . . . . brengen groen door derden.
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande groenvakken,
. . . . . voorbewerkt volgens besteksposten onder 151.
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 220030 m3         146,00 L
. . . . . en leverantie volgens 240030. m3         349,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
. . . . . van verwerking.

1. . . . . Hoogte 0,30 m
1. . . . . Zonder overhoogte

1. . . . . Taluds 1 : 0
1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
230100 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein, zand m3       3.342,00 V

. . . . . Betreft: zandlaag t.b.v. ophogen straatwerk.

. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed

. . . . . Vervoerd volgens besteksportnr. 220050 m3         738,00 I

. . . . . en leverantie volgens bestekspostnr. 240010. m3       2.604,00 I

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel

. . . . . van verwerking.
9. . . . . Gemiddelde laagdikte 100 mm, van 0 tot max. 250
. . . . . mm.

1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

230110 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2      33.420,00 V
. . . . . Betreft: straatlaag t.b.v. straatwerk
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50  mm; ten minste 50  mm en
. . . . . ten hoogste 50  mm

1. . . . . Op het zandbed
1. . . . . Straatzand m3       1.675,00 L

. . . . .
230120 314101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2       1.985,00 V

. . . . . Betreft: straatlaag t.b.v. straatwerk volgens

. . . . . bestekspostnrs. 431130 en 431140

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50  mm; ten minste 50  mm en

. . . . . ten hoogste 50  mm
1. . . . . Op het zandbed

1. . . . . Straatzand m3         100,00 L
. . . . .
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230130 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2      68.825,00 V
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. . n.v.t m

1. . . . . Oppervlakken boven water
1. . . . . Oppervlakken: horizontaal

1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

230140 300101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2      68.825,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te bren-
. . . . . gen verhardingslaag
2. . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,50 m

9. . . . . Verdichtingsgraad: volgens deel 3 art. 22.02.06
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

24 . . . . . GROND LEVEREN
. . . . .

240010 220321 . . . . . Leveren grond. m3       2.604,00 V
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3       2.604,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer (d.m.v. weegbonnen)
. . . . . Er dient gerekend te worden met een
. . . . . omrekeningsfactor van: 1,75 (voor het omrekenen
. . . . . van tonnen naar vaste m3)

1. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

240020 220321 . . . . . Leveren grond. m3       1.775,00 V
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3       1.775,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer (d.m.v. weegbonnen)
. . . . . Er dient gerekend te worden met een
. . . . . omrekeningsfactor van: 1,75 (voor het omrekenen
. . . . . van tonnen naar vaste m3)

1. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

240030 220321 . . . . . Leveren grond. m3         349,00 V
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3         349,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer (d.m.v. weegbonnen)
. . . . . Er dient gerekend te worden met een
. . . . . omrekeningsfactor van: 1,60 (voor het omrekenen
. . . . . van tonnen naar vaste m3)

1. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

3 . . . . . LEIDINGWERK
. . . . . Alle grondwerk tenzij anders aangegeven is
. . . . . begrepen in hoofdstuk 2.
. . . . .

33 . . . . . RIOLERING
. . . . .

331 . . . . . INSPECTIEPUTTEN
. . . . .
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3310 . . . . . INSPECTIEPUTTEN GEMENGD-RIOOL
. . . . .

331010 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st          76,00 V
. . . . . Betreft: afdekking inspectieputten.
. . . . . Situering: inspectieputten ter plaatse van
. . . . . bestrating.

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 150010 st          76,00 I

9. . . . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van
. . . . . beton en stellen in metselspecie, m3           5,00 L
. . . . . gerekend is met twee stelringen per putrand,
. . . . . leverantie volgens bestekspostnrs. 331030,
. . . . . 331040, 331050 en 331060.
. . . . .

331020 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st          12,00 V
. . . . . Betreft: afdekking inspectieputten, met
. . . . . vierkanten deksel.
. . . . . Situering: Evertsenstraat, Adm. Helfrichplein,
. . . . . Witte de Withstraat, Van Heemskerkstraat.

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
. . . . . sel type TBS 3223 VR hoog 240 mm voor zwaar st          12,00 L
. . . . . verkeer met opschrift op de rand en op de deksel
. . . . . "RW"

9. . . . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van
. . . . . beton en stellen in metselspecie, m3           1,00 L
. . . . . gerekend is met twee stelringen per putrand,
. . . . . leverantie volgens bestekspostnrs. 331030,
. . . . . 331040, 331050 en 331060.
. . . . .

331030 252799 . . . . . Leveren betonnen stelringen 800 x 800 x 50 mm. st          50,00 V
. . . . . Betreft: betonnen stelringen t.b.v. op hoogte
. . . . . brengen putkoppen volgens bestekspostnrs. 331010
. . . . . en 331020.
. . . . . Afmetingen: 800 x 800 x 50 mm. st          50,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

331040 252799 . . . . . Leveren betonnen stelringen 800 x 800 x 100 mm. st          50,00 V
. . . . . Betreft: betonnen stelringen t.b.v. op hoogte
. . . . . brengen putkoppen volgens bestekspostnrs. 331010
. . . . . en 331020.
. . . . . Afmetingen: 800 x 800 x 100 mm. st          50,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

331050 252799 . . . . . Leveren betonnen stelringen 800 x 800 x 150 mm. st          38,00 V
. . . . . Betreft: betonnen stelringen t.b.v. op hoogte
. . . . . brengen putkoppen volgens bestekspostnrs. 331010
. . . . . en 331020.
. . . . . Afmetingen: 800 x 800 x 150 mm. st          38,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

331060 252799 . . . . . Leveren betonnen stelringen 800 x 800 x 200 mm. st          38,00 V
. . . . . Betreft: betonnen stelringen t.b.v. op hoogte
. . . . . brengen putkoppen volgens bestekspostnrs. 331010
. . . . . en 331020.
. . . . . Afmetingen: 800 x 800 x 200 mm.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking. st          38,00 L
. . . . .

Bladnr. 39 van 88



GBW020301Herinrichting Zeeheldenbuurt te Bleiswijk
RAW0018 - 66544Gemeente Lansingerland

Definitief d.d.22-05-2012 Besteknr. 2012-01 Projectnr.300144

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6: : : : : VERPLICHTING INLICHTING

332 . . . . . KOLKAANSLUITINGEN OP BESTAAND GEMENGD-RIOOL
. . . . . Kolkaansluiting vanaf nieuwe kolk tot aan het
. . . . . bestaande hoofdriool. Gerekend is
. . . . . met een gemiddelde lengte van 5,00 m per
. . . . . kolkaansluiting.
. . . . .

332010 252299 . . . . . Maken kolkaansluiting op bestaand gemengd-riool. st          85,00 V
. . . . . Situering: aansluiten kolken op het bestaand
. . . . . gemengd-riool.
. . . . . Situering: Trompstraat, Evertsenstraat, Admiraal
. . . . . Helfrichplein, Witte de Withstraat en de Van
. . . . . Heemskerkstraat.
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen, inclusief
. . . . . hulpstukken.
. . . . .

332011 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m         425,00 I
. . . . . Betreft: kolkaansluiting, inclusief standpijp.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m         425,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Gerekend is met een gemiddelde lengte van 5,00 m
. . . . . buis per aansluiting.

2 1. . . . . Nominale middellijn 125  mm
1. . . . . Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
332012 252699 . . . . . Aanbrengen opzetkolk van beton. st          85,00 I

. . . . . Betreft: aanbrengen prefab opzetkolk t.b.v. PVC

. . . . . kolkaansluiting op rioolleiding van beton

. . . . . ei-vormig 300/450 mm.

. . . . . Opzetkolk st          85,00 L

. . . . . Leverancier: Giverbo B.V., of gelijkwaardig.

. . . . . Hoogte: 150 mm

. . . . . Breedte: 300 mm

. . . . . PVC buis in opzetkolk: Ø125 mm, lengte 150 mm.

. . . . . Opzetkolk passend maken door middel van uitvullen

. . . . . met specie op de ei-vormige betonbuis.

. . . . .
332013 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st          85,00 I

. . . . . Betreft: bocht 45º
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st          85,00 L
. . . . . - bocht 45º

2 1. . . . . Nominale middellijn 125 mm
1. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
333 . . . . . KOLKAANSLUITINGEN OP NIEUW GEMENGD-RIOOL

. . . . . Maken kolkaansluiting vanaf kolk tot aan grens

. . . . . oude en nieuwe kolkaansluiting, Gerekend is

. . . . . met een gemiddelde lengte van 4,00 m per

. . . . . kolkaansluiting.

. . . . .
333010 252299 . . . . . Maken kolkaansluiting op nieuw gemengd-riool. st         249,00 V

. . . . . Situering: Rembrandtlaan, Margrietlaan,

. . . . . Sportlaan, Zoutmanstraat, Karel Doormanlaan,

. . . . . Jacob van Wassenaerstraat, Banckertstraat, Van

. . . . . Kinsbergenstraat, Van Speykstraat, De Ruyterweg

. . . . . Betreft: kolkaansluitingen, inclusief hulpstukken.

. . . . .
333011 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m         996,00 I

. . . . . Betreft: kolkaansluiting
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m         996,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Gerekend is met een gemiddelde lengte van 4,00 m
. . . . . buis per aansluiting.

2 1. . . . . Nominale middellijn 125  mm
1. . . . . Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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333012 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st         249,00 I
. . . . . Betreft: overschuifmof
. . . . . Situering: aansluiting nieuwe PVC kolkleiding op
. . . . . bestaande PVC kolkleiding.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . - overschuifmof st         249,00 L

2 1. . . . . Nominale middellijn 125 mm
1. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
333013 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st         498,00 I

. . . . . Betreft: bocht 45º
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st         498,00 L
. . . . . - bocht 45º

2 1. . . . . Nominale middellijn 125 mm
1. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
334 . . . . . KOLKAANSLUITINGEN OP HWA-RIOOL

. . . . . Maken kolkaansluiting vanaf nieuwe locatie kolk

. . . . . tot aan bestaande kolkaansluiting, gerekend is

. . . . . met een gemiddelde lengte van 3,00 m per

. . . . . kolkaansluiting.

. . . . .
334010 252299 . . . . . Maken kolkaansluitingen op HWA-riool. st          76,00 V

. . . . . Situering: Karel Doormanlaan, Ireneweg, De

. . . . . Ruyterweg en de Marijkelaan.

. . . . . Betreft: kolkaansluitingen, inclusief hulpstukken.

. . . . . Kleur: grijs

. . . . .
334011 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m         228,00 I

. . . . . Betreft: kolkaansluiting
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m         228,00 L
. . . . . Gerekend is met een gemiddelde lengte van 3,00 m
. . . . . buis per aansluiting.

2 1. . . . . Nominale middellijn 125  mm
1. . . . . Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
334012 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st         304,00 I

. . . . . Betreft: bochten 45º
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st         304,00 L
. . . . . - bocht 45º

2 1. . . . . Nominale middellijn 125 mm
1. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
335 . . . . . KOLKAANSLUITINGEN IN ACHTERPADEN

. . . . . Maken kolkaansluitleidingen in achterpaden.

. . . . . Mogelijkheid bestaat dat een aantal

. . . . . kolkaansluitingen wordt hergebruikt na controle

. . . . . directie, zie ook bestekspost 150040 en 150050.

. . . . .
335010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m         960,00 V

. . . . . Betreft: kolkaansluitleiding 125 mm
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m         960,00 L

2 1. . . . . Nominale middellijn 125  mm
1. . . . . Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
335020 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m         730,00 V

. . . . . Betreft: kolkaansluitleiding 160 mm
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m         730,00 L

2 3. . . . . Nominale middellijn 160  mm
1. . . . . Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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335030 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st         126,00 V
. . . . . Betreft: bochten 45º 125 mm

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st         126,00 L
. . . . . - bocht 45º

2 1. . . . . Nominale middellijn 125 mm
1. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
335040 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st          68,00 V

. . . . . Betreft: bochten 45º 160 mm
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st          68,00 L
. . . . . - bocht 45º

2 3. . . . . Nominale middellijn 160 mm
1. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
335050 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st           5,00 V

. . . . . Betreft: verloopstuk 125/160 mm
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st          20,00 L
. . . . . - verloopstuk 125/160 mm

9 9. . . . . Nominale middellijn 125 mm/160mm
1. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
335060 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st          15,00 V

. . . . . Betreft: verloop T-stuk 125 x 160 mm
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st          15,00 L
. . . . . - Verloop T-stuk 125x160 mm

9 9. . . . . Nominale middellijn 125 mm / 160 mm
1. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
335070 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st           5,00 V

. . . . . Betreft: T-stuk 3 x 125 mm
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st           5,00 L
. . . . . - T-stuk 3x125 mm

2 1. . . . . Nominale middellijn 125 mm
1. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
335080 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st           5,00 V

. . . . . Betreft: T-stuk 3 x 160 mm
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st           5,00 L
. . . . . - T-stuk 3x160 mm

2 3. . . . . Nominale middellijn 160 mm
1. . . . . Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

. . . . . mof met rubbermanchet

. . . . .
336 . . . . . PLAATSEN KOLKEN

. . . . .
3360 . . . . . AANBRENGEN KOLKEN OP GEMENGD-RIOOL

. . . . .
336010 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st         137,00 N

. . . . . Betreft: trottoirkolken

. . . . . Situering: in diverse straten binnen het

. . . . . werkterrein.
1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

2. . . . . Trottoirkolk, klasse Y , type TRK 4717 st         137,00 L
. . . . . Leverancier: TBS Soest bv, of gelijkwaardig

1. . . . . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1. . . . . Constructie: eendelig

. . . . .
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336020 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st         115,00 N
. . . . . Betreft: straatkolken
. . . . . Situering: in diverse straten binnen het
. . . . . werkterrein.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2. . . . . Straatkolk, klasse Y , type STR 9737 st         115,00 L
. . . . . Leverancier: TBS Soest bv, of gelijkwaardig

1. . . . . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1. . . . . Constructie: eendelig

. . . . .
3361 . . . . . AANBRENGEN KOLKEN OP HWA-RIOOL

. . . . .
336110 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st          64,00 N

. . . . . Betreft: trottoirkolken

. . . . . Situering: in diverse straten binnen het

. . . . . werkterrein.
1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

2. . . . . Trottoirkolk, klasse Y
. . . . . Trottoirkolken vrijgekomen volgens bestekspostnr. st          64,00 I
. . . . . 150070.

1. . . . . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1. . . . . Constructie: eendelig

. . . . .
336120 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st          12,00 N

. . . . . Betreft: straatkolken

. . . . . Situering: in diverse straten binnen het

. . . . . werkterrein.
1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

2. . . . . Straatkolk, klasse Y
. . . . . Straatkolken vrijgekomen volgens bestekspostnr. st          12,00 I
. . . . . 150090.

1. . . . . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1. . . . . Constructie: eendelig

. . . . .
3362 . . . . . AANBRENGEN KOLKEN IN ACHTERPADEN

. . . . .
336210 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st          97,00 N

. . . . . Betreft: straatkolken

. . . . . Situering: in achterpaden.
1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

2. . . . . Straatkolk, klasse Y , type STR 9301
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. st          72,00 I
. . . . . 150100
. . . . . en leverantie volgens bestekspostnr. 336220. st          25,00 I

1. . . . . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1. . . . . Constructie: eendelig

. . . . .
336220 252699 . . . . . Leveren straatkolk st          25,00 V

. . . . . Betreft: straatkolken t.b.v. bestekspostnr.

. . . . . 336210.

. . . . . Straatkolk, klasse Y

. . . . . Leverancier: TBS Soest bv, of gelijkwaardig.

. . . . . Type STR 9301 st          25,00 L

. . . . . Afm. 300 x 300 mm, hoogte 0,60 m.

. . . . . Constructie: eendelig

. . . . . Leveren op plaats van verwerking.

. . . . .
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4 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . . Alle bestrating excl. tegels passend maken d.m.v.
. . . . . knippen; knipkosten zijn bij de kosten van
. . . . . "aanbrengen" inbegrepen.
. . . . . Alle kantopsluitingen en tegels pasmaken d.m.v.
. . . . . zagen.
. . . . . Zaagkosten zijn bij de kosten "aanbrengen"
. . . . . inbegrepen.
. . . . . Kosten voor het vervoeren en opnemen uit het
. . . . . depot van materialen welke worden hergebruikt,
. . . . . worden geacht bij de kosten "aanbrengen" te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . . Tegelwerk rondom straatpotten zagen en
. . . . . aanbrengen volgens detail 'bestrating rondom
. . . . . straatpotten'.
. . . . .

41 . . . . . KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

410010 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m       5.300,00 N
. . . . . Situering: opsluitbanden langs voetpaden (recht).

2. . . . . Op zandbed
5. . . . . Profiel 100 x 200 mm st       5.300,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Leverancier: MBI, of gelijkwaardig.

. . . . . Verbindingstype hol en dol.

. . . . . Recht: Werkende lengte 1,00 m

. . . . .
410020 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m         265,00 N

. . . . . Betreft: opsluitbanden langs voetpaden

. . . . . (bochtbanden).
2. . . . . Op zandbed

9. . . . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverancier: MBI, of gelijkwaardig.
. . . . . Verbindingstype: hol en dol.
. . . . . Bochtbanden: werkende lengte 0,785m
. . . . . Hoekstuk: werkende lengte 1,00 m
. . . . . R = 4,00; st          12,00 L
. . . . . R = 5,00; st          25,00 L
. . . . . R = 6,00; st          25,00 L
. . . . . R = 7,00; st          15,00 L
. . . . . R = 8,00; st          17,00 L
. . . . . R = 9,00; st          19,00 L
. . . . . Hoekstuk 90º. st         176,00 L
. . . . .

410030 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m         660,00 N
. . . . . Situering: opsluitbanden tussen groen en rijweg
. . . . . (recht).

4. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed m3          14,00 L
. . . . . en voorzien van steunrug van stampbeton

6. . . . . Profiel 120 x 250 mm st         660,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverancier: MBI, of gelijkwaardig.
. . . . . Verbindingstype hol en dol.
. . . . . Recht: Werkende lengte 1,00 m
. . . . .
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410040 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m          24,00 N
. . . . . Situering: opsluitbanden tussen groen en rijweg
. . . . . (hoekstukken).

4. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed m3           0,50 L
. . . . . en voorzien van steunrug van stampbeton

9. . . . . Profiel 120 x 250 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverancier: MBI, of gelijkwaardig.
. . . . . Verbindingstype: hol en dol.
. . . . . Bochtbanden: werkende lengte 0,785m
. . . . . R = 12,00; st          14,00 L
. . . . . Hoekstuk 90º. st          13,00 L
. . . . .

410050 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m       4.330,00 N
. . . . . Situering: trottoirbanden langs rijwegen in
. . . . . elementenverharding (recht).

2. . . . . Op zandbed
3. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm st       4.330,00 L

. . . . . Granito grijs 99107

. . . . . Leverancier: MBI, of gelijkwaardig.

. . . . . Verbindingstype hol en dol.

. . . . . Werkende lengte 1 m.

. . . . .
410060 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m         810,00 N

. . . . . Situering: trottoirbanden langs rijwegen in

. . . . . elementenverharding(bochtbanden).
2. . . . . Op zandbed

9. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . Granito grijs 99107
. . . . . Leverancier: MBI, of gelijkwaardig.
. . . . . Verbindingstype: hol en dol.
. . . . . Bochtbanden: werkende lengte 0,785m
. . . . . R = 0,50; st           1,00 L
. . . . . R = 1,00; st           8,00 L
. . . . . R = 2,00; st          65,00 L
. . . . . R = 3,00; st          12,00 L
. . . . . R = 4,00; st           8,00 L
. . . . . R = 6,00; st         538,00 L
. . . . . R = 7,50; st          15,00 L
. . . . . R = 8,00; st          74,00 L
. . . . . R = 10,00; st          31,00 L
. . . . . R = 11,00; st          22,00 L
. . . . . R = 12,00; st          42,00 L
. . . . . R = 12,50; st          25,00 L
. . . . . R = 13,00; st          18,00 L
. . . . . Puntstukken 90º; st         144,00 L
. . . . . Hoekblokken 90º. st         125,00 L
. . . . .

410070 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m         140,00 N
. . . . . Betreft: tussenstukken inritbanden.
. . . . . Situering: t.p.v. inritten

3. . . . . Stellen met schraal beton m3           3,00 L
1. . . . . Profiel 450 x 200 x 500 mm st         280,00 L

2. . . . . Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m
. . . . . Granito grijs 99107
. . . . . Leverancier: MBI, of gelijkwaardig.
. . . . .

Bladnr. 45 van 88



GBW020301Herinrichting Zeeheldenbuurt te Bleiswijk
RAW0018 - 66544Gemeente Lansingerland

Definitief d.d.22-05-2012 Besteknr. 2012-01 Projectnr.300144

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6: : : : : VERPLICHTING INLICHTING

410080 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m          35,00 N
. . . . . Betreft: eindstukken inritbanden.
. . . . . Situering: t.p.v. inritten
. . . . . Granito grijs 99107
. . . . . Leverancier: MBI, of gelijkwaardig.

4. . . . . Stellen met schraal beton op zandbed m3           1,00 L
. . . . . en voorzien van steunrug van stampbeton

1. . . . . Profiel 450 x 200 x 500 mm
3. . . . . Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st          35,00 L

. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st          35,00 L

. . . . .
410090 314399 . . . . . Aanbrengen inritperronbanden st          40,00 N

. . . . . Betreft: aanbrengen inritperronbanden

. . . . . Situering: invalideninritten t.p.v. oversteken

. . . . . Op zandbed

. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm, lengte 0,75 m. st          40,00 L

. . . . . Granito grijs 99107

. . . . . Leverancier: MBI, of gelijkwaardig.

. . . . .
410100 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m          25,00 N

. . . . . Betreft: inritverloopbanden t.p.v. inritten naar

. . . . . garages.

. . . . . Situering: Karel Doormanlaan en Ireneweg.
3. . . . . Stellen met schraal beton m3           0,50 L

9. . . . . Profiel 150x120 mm
1. . . . . Tussenstuk, werkende lengte 1 m st          25,00 L

. . . . . Granito grijs 99107

. . . . . Leverancier: MBI, of gelijkwaardig.

. . . . .
410110 314315 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m           6,00 N

. . . . . Betreft: inritverloopbanden t.p.v. inritten naar

. . . . . garages.

. . . . . Situering: Karel Doormanlaan en Ireneweg.
3. . . . . Stellen met schraal beton m3           0,10 L

9. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm
1. . . . . Eindstuk links, werkende lengte 1 m st           3,00 L

. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st           3,00 L

. . . . . Granito grijs 99107

. . . . . Leverancier: MBI, of gelijkwaardig.

. . . . .
410120 314399 . . . . . Aanbrengen stootbanden st          36,00 N

. . . . . Betreft: aanbrengen stootbanden in parkeervakken.

. . . . . Situering: op voorplein 'Rijneveen' en in

. . . . . parkeervakken langs Karel Doormanlaan.

. . . . . Op zandbed

. . . . . Profiel 200 x 200 mm, lengte 1,00 m, 1 x ronde kop st          36,00 L

. . . . . Granito grijs 99107

. . . . . Leverancier: MBI, of gelijkwaardig.

. . . . .
42 . . . . . FUNDERINGSLAAG EN HALFVERHARDING

. . . . .
420010 280201 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2       1.985,00 V

. . . . . mengsel.

. . . . . Betreft: fundering plateaus, drempels en

. . . . . schelpenpad, aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 420020, 420030, 431130 en 431140 .
3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

7. . . . . Menggranulaat ton       1.102,00 L
2. . . . . Sortering 0/31,5

2. . . . . Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-
. . . . . stekspostnr(s). 230110

1. . . . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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420020 280299 . . . . . Aanbrengen kleischelpen, onderlaag m2          25,00 V
. . . . . Betreft: schelpenpad, onderlaag
. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
. . . . . laagdikte 0,08 m. na afwalsen volgens
. . . . . bestekspostnr. 420040.
. . . . . Kleischelpen bestaande uit 15% schone klei ton           2,00 L
. . . . . en 85% schelpen met BSB certificaat op basis van
. . . . . BRL 9356.
. . . . . Soortelijk gewicht: 1000 kg/m3
. . . . . Op een verhardingslaag, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 420010.
. . . . .

420030 280299 . . . . . Aanbrengen kleischelpen, toplaag m2          25,00 V
. . . . . Betreft: afstrooien schelpenpad, toplaag
. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
. . . . . laagdikte 0,02 m. na afwalsen volgens
. . . . . bestekspostnr. 420050.
. . . . . Schelpen met BSB certificaat op basis van van BRL ton           0,40 L
. . . . . 9356.
. . . . . Soortelijk gewicht: 780 kg/m3
. . . . . Op een verhardingslaag, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 420020.
. . . . .

420040 300199 . . . . . Afwalsen schelpenlaag, onderlaag m2          25,00 V
. . . . . Betreft: onderlaag schelpenpad
. . . . . Inbrengen van laag schone schelpen in laag
. . . . . kleischelpen (aangebracht volgens bestekpostnr.
. . . . . 420020) d.m.v. lichte tandemwals van 4 tot 6 ton
. . . . .

420050 300199 . . . . . Afwalsen schelpenlaag, toplaag m2          25,00 V
. . . . . Betreft: toplaag schelpenpad
. . . . . Inbrengen van laag schone schelpen in laag
. . . . . kleischelpen (aangebracht volgens bestekpostnr.
. . . . . 420030) d.m.v. lichte tandemwals van 4 tot 6 ton
. . . . .

43 . . . . . BESTRATING
. . . . .

430 . . . . . BETONTEGELS
. . . . .

430010 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2       6.840,00 N
. . . . . Situering: voetpaden

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1. . . . . In halfsteensverband

1. . . . . Op straatlaag
2. . . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st      71.980,00 L

. . . . . (NEN-EN 1339)

. . . . . Granito grijs 99107, splintervrij
2. . . . . Betontegels 150 x 300 x 50 mm st      11.065,00 L

. . . . . Granito grijs 99107, splintervrij

. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.
5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3          69,00 L

. . . . .
430020 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2         700,00 N

. . . . . Situering: voetpaden t.p.v. inritten en voetpad

. . . . . Zoutmanstraat aan kant rioolgemaal.
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1. . . . . In halfsteensverband
1. . . . . Op straatlaag

5. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st       7.540,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Granito grijs 99107, splintervrij

5. . . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st         785,00 L
. . . . . Granito grijs 99107, splintervrij
. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.

5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3           7,00 L
. . . . .
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430030 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2       1.160,00 N
. . . . . Situering: autogebied Hoefweg en Van
. . . . . Heemskerkstraat.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1. . . . . In halfsteensverband

1. . . . . Op straatlaag
5. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st      12.640,00 L

. . . . . (NEN-EN 1339)

. . . . . Granito grijs 99107, splintervrij
5. . . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st       1.010,00 L

. . . . . Granito grijs 99107, splintervrij

. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.
5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3          12,00 L

. . . . .
430040 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2       2.765,00 N

. . . . . Situering: achterpaden dik 50 mm
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1. . . . . In halfsteensverband
1. . . . . Op straatlaag

2. . . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Inclusief halve tegels.
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Betontegels vrijgekomen volgens bestekspostnr. m2       2.765,00 I
. . . . . 152010.

5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3          28,00 L
. . . . .

430050 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2         970,00 N
. . . . . Betreft: achterpaden dik 80 mm
. . . . . Situering: pleintjes, incl toegang tussen de Van
. . . . . Heemskerkstraat en de Witte de Withstraat en
. . . . . achterpad naast Trompstraat 4.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
1. . . . . In halfsteensverband

1. . . . . Op straatlaag
5. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st      10.790,00 L

. . . . . (NEN-EN 1339)

. . . . . Kleur: grijs
5. . . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st         405,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.
5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3          10,00 L

. . . . .
430060 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2         150,00 N

. . . . . Situering: fietspad Zoutmanstraat
3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

1. . . . . In halfsteensverband
1. . . . . Op straatlaag

5. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st       1.615,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur: rood

5. . . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st         170,00 L
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.

5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3           1,50 L
. . . . .

430070 314199 . . . . . Aanbrengen betontegels, teksttegels st         394,00 V
. . . . . Betreft: teksttegels
. . . . . Situering: in parkeervakken
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . type: teksttegel
. . . . . opschrift: "P" st         394,00 L
. . . . . Uitvoering standaard grijs
. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.
. . . . .
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430080 314199 . . . . . Aanbrengen betontegels, symbooltegels st          20,00 V
. . . . . Betreft: symbooltegels
. . . . . Situering: in parkeervakken en voetpaden
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . type: symbooltegel
. . . . . opschrift: "Symbooltegel rolstoel" st           2,00 L
. . . . . opschrift: "minicontainer" st           3,00 L
. . . . . opschrift: 'smiles, lieveheersbeestje, etc. st          15,00 L
. . . . . e.e.a. in overleg met de directie.
. . . . . Uitvoering standaard grijs
. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.
. . . . .

430090 314199 . . . . . Aanbrengen betontegels, knikkertegel st           5,00 V
. . . . . Betreft: knikkertegels
. . . . . Situering: in voetpaden
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . type: knikkertegel met knikkerpot st           5,00 L
. . . . . Uitvoering standaard grijs
. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.
. . . . .

430100 314199 . . . . . Aanbrengen betontegels st         300,00 V
. . . . . Betreft: speelroutetegel dik 50 mm
. . . . . Situering: in achterpaden
. . . . . Tegels speels aanbrengen in achterpaden volgens
. . . . . tekeningen 'Situatie met te maken werk'.
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st         300,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . speelroutetegel
. . . . . De tegels moeten worden opgeladen en vervoerd
. . . . . vanaf de gemeentewerf Berkel en Rodenrijs,
. . . . . Veilingweg 44, 2651 BE Berkel en Rodenrijs.
. . . . . Openingstijden 8.00-15.30 uur.
. . . . .

430110 314199 . . . . . Aanbrengen betontegels st         100,00 V
. . . . . Betreft: speelroutetegel dik 80 mm
. . . . . Situering: in achterpaden
. . . . . Tegels speels aanbrengen in
. . . . . achterpaden volgens tekeningen 'Situatie met te
. . . . . maken werk'.
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st         100,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . speelroutetegel
. . . . . De tegels moeten worden opgeladen en vervoerd
. . . . . vanaf de gemeentewerf Berkel en Rodenrijs,
. . . . . Veilingweg 44, 2651 BE Berkel en Rodenrijs.
. . . . . Openingstijden 8.00-15.30 uur.
. . . . .

431 . . . . . BETONSTRAATSTENEN
. . . . .

431010 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2         165,00 N
. . . . . Situering: voetpad Margrietlaan

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
9. . . . . Stroomlagen(12 st.) in halfsteensverband

1. . . . . Op straatlaag
3. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st       7.574,00 L

. . . . . 80  mm

. . . . . Kleur: geel kleurecht

. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.
5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3           2,00 L

. . . . .
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431020 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2       1.415,00 N
. . . . . Situering: voetpad woonerven

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
6. . . . . In elleboogverband

1. . . . . Op straatlaag
1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st      64.950,00 L
. . . . . 80  mm
. . . . . Kleur: heidepaars kleurecht
. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.

5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3          14,20 L
. . . . .

431030 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2       9.215,00 N
. . . . . Situering: in rijwegen

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
5. . . . . In keperverband met bisschopsmutsen st      11.390,00 L

1. . . . . Op straatlaag
1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st     404.250,00 L
. . . . . 80  mm
. . . . . Kleur: heidepaars kleurecht
. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.

5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3          92,00 L
. . . . .

431040 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2         195,00 N
. . . . . Betreft::aanbrengen bss in rijweg particulier
. . . . . terrein.
. . . . . Situering: naast Karel Doormanlaan nr 33a.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
5. . . . . In keperverband met bisschopsmutsen

1. . . . . Op straatlaag
1. . . . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
. . . . . 80  mm
. . . . . Kleur: rood / bruin
. . . . . Betonstraatstenen vrijgekomen volgens m2         195,00 I
. . . . . bestekspostnr. 152070, incl. bisschopmutsen

5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3           2,00 L
. . . . .

431050 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2         435,00 N
. . . . . Situering: in rijweg Margrietlaan

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen

1. . . . . Op straatlaag
3. . . . . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen

3. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st      19.970,00 L
. . . . . 80  mm
. . . . . Kleur: heidepaars kleurecht
. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.

5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3           4,00 L
. . . . .

431060 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2       1.455,00 N
. . . . . Situering: in rijweg woonerven

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
6. . . . . In elleboogverband

1. . . . . Op straatlaag
3. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st      66.785,00 L

. . . . . 80  mm

. . . . . Kleur: heidepaars kleurecht

. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.
5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3          15,00 L

. . . . .
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431070 314305 . . . . . Aanbrengen molgoot. m       1.600,00 V
. . . . . Betreft: molgoten van betonstraatstenen in
. . . . . langsparkeervakken en in woonerven.

9. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. . . . . Totaal: 480 m2

1. . . . . In straatlaag
6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st      22.035,00 L

. . . . . 80  mm

. . . . . Kleur: heidepaars kleurecht

. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.
9. . . . . Afstrooien en invegen met brekerzand. m3           5,00 L

. . . . .
431080 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2       3.375,00 N

. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen zwart

. . . . . Situering: in parkeervakken (zie detail 'Karel

. . . . . Doormanlaan (haaks parkeren) en detail woonerven).
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

6. . . . . In elleboogverband
1. . . . . Op straatlaag

3. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st     154.915,00 L
. . . . . 80  mm
. . . . . Kleur: zwart kleurecht
. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.

5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3          34,00 L
. . . . .

431090 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2         965,00 N
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen heidepaars
. . . . . Situering: in parkeervakken (zie detail 'Karel
. . . . . Doormanlaan (haaks parkeren) en detail
. . . . . woonerven).
1. . . . . In halfsteensverband

1. . . . . Op straatlaag
3. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st      44.295,00 L

. . . . . 80  mm

. . . . . Kleur: heidepaars kleurecht

. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.
5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3          10,00 L

. . . . .
431100 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2         600,00 N

. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen zwart

. . . . . Situering: in parkeervakken Marijkelaan, de

. . . . . Ruyterweg t.h.v. nr. 38 en de Ireneweg.
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

6. . . . . In elleboogverband
1. . . . . Op straatlaag

3. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st      27.540,00 L
. . . . . 80  mm
. . . . . Kleur: zwart kleurecht
. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.

5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3           6,00 L
. . . . .

431110 314199 . . . . . Aanbrengen bss,P-vakken, Marijkelaan wit st         515,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen wit
. . . . . Situering: in parkeervakken Marijkelaan, de
. . . . . Ruyterweg t.h.v. nr. 38 en de Ireneweg.
. . . . . Scheiding tussen parkeervakken en einde
. . . . . parkeervak markeren d.m.v. witte bss en zwarte
. . . . . bss om en om aanbrengen.
. . . . . Scheiding parkeervakken en rijweg d.m.v. witte
. . . . . bss en zwarte bss: 1 witte bss op 4 zwarte bss.
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st         515,00 L
. . . . . 80  mm
. . . . . Kleur: wit
. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.
. . . . .
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431120 314112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2          20,00 N
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen geel
. . . . . Situering: in invalideinritten t.p.v. oversteken.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
1. . . . . In halfsteensverband

1. . . . . Op straatlaag
1. . . . . Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte st       2.040,00 L

. . . . . 80  mm

. . . . . Kleur: geel

. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.
5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3           0,20 L

. . . . .
431130 314199 . . . . . Aanleg verkeersplateaus. st           8,00 N

. . . . . Betreft: aanleg verkeersdrempels volgens

. . . . . CROW-publicatie 172 "Richtlijn verkeersdrempels'.

. . . . . Situering: t.p.v. doorgaande wegen (zie detail

. . . . . 'verkeersdrempel 30 km/uur (betonstraatstenen)'.

. . . . . Totaal: 1856 m2

. . . . . Op fundering en straatlaag

. . . . . Incl. leveren en aanbrengen van de volgende

. . . . . materialen:

. . . . . - Betontstraatstenen standaard keiformaat, st      60.500,00 L

. . . . . kleur: geel kleurecht, elleboogverband(bovenvlak);

. . . . . - Betonstraatstenen standaard keiformaat, st      12.715,00 L

. . . . . kleur: zwart kleurecht, halfsteensverband

. . . . . (suggestiestrook);

. . . . . - Betonstraatstenen standaard keiformaat, st       2.625,00 L

. . . . . kleur: wit (taludmarkering),

. . . . . lengte taludmarkering kort 0,30 m, lengte

. . . . . taludmarkering lang 0,70 ;

. . . . . - Betonstraatstenen standaard keiformaat, st       5.660,00 L

. . . . . kleur: zwart kleurecht, blokverband (talud tussen

. . . . . taludmarkeringen);

. . . . . - Betonstraatstenen standaard keiformaat, st       3.800,00 L

. . . . . kleur: heidepaars kleurecht, halfsteensverband.

. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.

. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3          20,00 L

. . . . .
431140 314199 . . . . . Aanleg drempels, doorgaande wegen. st           2,00 N

. . . . . Betreft: aanleg verkeersdrempels volgens

. . . . . CROW-publicatie 172 "Richtlijn verkeersdrempels'.

. . . . . Situering: t.p.v. doorgaande wegen (zie detail

. . . . . 'verkeersdrempel 30 km/uur (betonstraatstenen)'.

. . . . . Totaal: 102 m2

. . . . . Op fundering en straatlaag

. . . . . Incl. leveren en aanbrengen van de volgende

. . . . . materialen:

. . . . . - Betontstraatstenen standaard keiformaat, st       1.860,00 L

. . . . . kleur: geel kleurecht, elleboogverband(bovenvlak);

. . . . . - Betonstraatstenen standaard keiformaat, st         920,00 L

. . . . . kleur: zwart kleurecht, halfsteensverband

. . . . . (suggestiestrook);

. . . . . - Betonstraatstenen standaard keiformaat, st         420,00 L

. . . . . kleur: wit (taludmarkering),

. . . . . lengte taludmarkering kort 0,30 m, lengte

. . . . . taludmarkering lang 0,70 ;

. . . . . - Betonstraatstenen standaard keiformaat, st         880,00 L

. . . . . kleur: zwart kleurecht, blokverband (talud tussen

. . . . . taludmarkeringen);

. . . . . - Betonstraatstenen standaard keiformaat, st         605,00 L

. . . . . kleur: heidepaars kleurecht, halfsteensverband.

. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.

. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3           1,00 L

. . . . .
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431150 314199 . . . . . Aanleg drempel, kruising Trompstraat / Hoefweg. st           1,00 N
. . . . . Betreft: aanleg verkeersdrempel in figuratie.
. . . . . Situering: figuratie drempel uitvoeren volgens
. . . . . detail 'verkeersdrempel 30 km/uur
. . . . . (betonstraatstenen)', drempel zonder
. . . . . suggestiestrook uitvoeren.
. . . . . totaal: 293 m2
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen van de volgende
. . . . . materialen:
. . . . . - Betontstraatstenen standaard keiformaat, st      11.825,00 L
. . . . . kleur: grijs kleurecht,
. . . . . elleboogverband(bovenvlak);
. . . . . - Betonstraatstenen standaard keiformaat, st         360,00 L
. . . . . kleur: wit (taludmarkering),
. . . . . lengte taludmarkering kort 0,30 m, lengte
. . . . . taludmarkering lang 0,70 ;
. . . . . - Betonstraatstenen standaard keiformaat, st         740,00 L
. . . . . kleur: zwart kleurecht, blokverband (talud tussen
. . . . . taludmarkeringen);
. . . . . - Betonstraatstenen standaard keiformaat, st         525,00 L
. . . . . kleur: grijs kleurecht, halfsteensverband.
. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3           3,00 L
. . . . .

431160 314199 . . . . . Aanleg drempels in woonerven. st          12,00 N
. . . . . Betreft: aanleg verkeersdrempels volgens
. . . . . CROW-publicatie 172 "Richtlijn verkeersdrempels'.
. . . . . Situering: in woonerven en Adm. Helfrichplein
. . . . . (zie detail 'verkeersdrempel 30 km/uur
. . . . . (betonstraatstenen) in woonerven).
. . . . . Totaal: 294 m2
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Incl. leveren en aanbrengen van de volgende
. . . . . materialen:
. . . . . - Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st       1.950,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339), (bovenvlak)
. . . . . Granito grijs 99107, splintervrij
. . . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st          70,00 L
. . . . . Granito grijs 99107, splintervrij
. . . . . - Betonstraatstenen standaard keiformaat, st       5.740,00 L
. . . . . kleur: zwart kleurecht, halfsteensverband.
. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3           3,00 L
. . . . .

432 . . . . . AANBRENGEN TRAP
. . . . .

432010 314199 . . . . . Aanbrengen trap st           1,00 V
. . . . . Situering: van Speykstraat
. . . . . Bestaande uit:
. . . . . - uitvullen zandcunet;
. . . . . - profileren zandbed;
. . . . . - afwerken zandbed;
. . . . . - opsluitbanden als kantopsluiting langs trap;
. . . . . - trottoirbanden, als opsluiting traptreden;
. . . . . - betontegels, treden.
. . . . .

432011 220301 . . . . . Grond verwerken in trap m3          10,00 I
. . . . . Betreft: uitvullen bestaand zandbed.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3          10,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
. . . . . van verwerken.

1. . . . . Hoogte 0,20 m
1. . . . . Kruinbreedte 2,00 m

1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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432012 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2          50,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. . n.v.t m

1. . . . . Oppervlakken boven water
1. . . . . Oppervlakken: trap

1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

432013 300101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2          50,00 I
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
. . . . . hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te bren-
. . . . . gen verhardingslaag
2. . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,50 m

9. . . . . Verdichtingsgraad: volgens deel 3 art. 22.02.06
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

432014 314312 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m          50,00 I
. . . . . Situering: opsluitbanden

2. . . . . Op zandbed
5. . . . . Profiel 100 x 200 mm st          50,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.

. . . . . Verbindingstype hol en dol.

. . . . . Recht: Werkende lengte 1,00 m

. . . . .
432015 314311 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m          50,00 I

. . . . . Situering: trottoirbanden
2. . . . . Op zandbed

3. . . . . Profiel 130/150 x 250 mm st          50,00 L
. . . . . Granito grijs 99107
. . . . . Leverancier: MBI, of gelijkwaardig.
. . . . . Verbindingstype hol en dol.
. . . . . Werkende lengte 1 m.
. . . . .

432016 314113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2          43,00 I
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1. . . . . In halfsteensverband
2. . . . . Op zandbed

2. . . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st         450,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Granito grijs 99107, splintervrij

2. . . . . Betontegels 150 x 300 x 50 mm st          75,00 L
. . . . . Granito grijs 99107, splintervrij
. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.

5. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3           0,45 L
. . . . .

433 . . . . . BESTRATING PARTICULIERE TUINEN
. . . . .

433010 314299 . . . . . Aanhalen particuliere tuinen m2         400,00 V
. . . . . Betreft: aanhalen particuliere tuinen en openbare
. . . . . bestrating, i.v.m. aansluiten tuinen en openbare
. . . . . aansluitende bestrating op nieuwe
. . . . . maaiveldinrichting.
. . . . . Gerekend is met: 1,00 x 1,00 m(lxb) per woning.
. . . . . Bestrating: divers.
. . . . .
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7 . . . . . INRICHTING EN BEBAKENING
. . . . .

710010 630099 . . . . . Aanbrengen afvalbak. st           6,00 N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van afvalbakken, incl.
. . . . . grondwerk en eventueel herstelwerkzaamheden
. . . . . straatwerk.
. . . . . Bovenkant afvalbak aanbrengen op +0.80 boven
. . . . . maaiveld.
. . . . . Situering:  in groenstroken
. . . . . Afvalbak, type Capitole Prestige. st           6,00 L
. . . . . met thermisch verzinkte dubbel 2 inch staander
. . . . . met betonvoet compleet met binnenbak.
. . . . . Leverancier: Bammens BV of gelijkwaardig.
. . . . . Inhoud: ca. 50 liter.
. . . . . Poedercoating met laagdikte van 70-75 mu,
. . . . . Kleur: Dennengroen RAL 6009.
. . . . .

710020 630099 . . . . . Aanbrengen kunststof palen. st          18,00 N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van kunststof afzetpalen,
. . . . . incl. grondwerk en herstelwerkzaamheden
. . . . . straatwerk.
. . . . . Situering:  Evertsenstraat
. . . . . Leverancier: POL Heteren, of gelijkwaardig
. . . . . Kunststof palen st          18,00 L
. . . . . Uitvoering: met diamantkop, 2 reflecterende
. . . . . rood/witte banden
. . . . . Materiaal: gerecycled kunststof (KLP)
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - profiel: 150x150 mm
. . . . . - lengte: 1400 mm
. . . . .

710030 630099 . . . . . Aanbrengen anti-parkeerpaal. st           4,00 N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van anti-parkeerpalen,
. . . . . incl. grondwerk en herstelwerkzaamheden
. . . . . straatwerk.
. . . . . Situering:  Zoutmanstraat en Van Heemskerkstraat
. . . . . Leverancier: POL Heteren, of gelijkwaardig
. . . . . Type: Anti-parkeerpaal -S- 70x70 mm st           4,00 L
. . . . . Inzinkbaar / handbediend
. . . . . Met rode reflecterende banden
. . . . . Met driekantslot
. . . . . Art.nr. 157250025.
. . . . .

710040 630099 . . . . . Aanbrengen rijwielrek st          12,00 N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van rijwielrekken, type
. . . . . Fourchet+ met betonvoet.
. . . . . Situering: op voorplein Sporthal 'Rijneveen'.
. . . . . Leverancier Velopa, of gelijkwaardig
. . . . . Rijwielrek:
. . . . . Type: Fourchet+
. . . . . Conform norm FietsParKeur.
. . . . . Model: enkelzijdig rek st          12,00 L
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Oppervlaktebehandeling: verzinkt.
. . . . . Afmeting:
. . . . . - reklengte (mm): 2250
. . . . . - hoogte (mm): 895
. . . . . - breedte (mm): 505
. . . . . Aantal fietsen: 6
. . . . . Plaatsing:
. . . . . Monteren op betonvoet gelijk aan maaiveld. st          12,00 L
. . . . . H.o.h. afstand fietsklemmen (mm): 375.
. . . . .
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710050 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersbor- st          69,00 N
. . . . . den.
. . . . . Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen.
. . . . . Inclusief grondwerk en eventueel herstel
. . . . . straatwerk.
. . . . . Situering: volgens tekening 'Bebordingsplan'

4. . . . . In een bestrating
9. . . . . Verkeersbordpaal, vervaardigd van stalen buis, st          69,00 L
. . . . . uitgevoerd als flespaal, volbad thermisch
. . . . . verzinkt, onderstuk Ø76 mm, bovenstuk Ø51 mm,
. . . . . inclusief PVC ankers.

3. . . . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan
. . . . . 1,8 m)
. . . . .

710060 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be- st         112,00 N
. . . . . vestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: verkeersborden
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen of
. . . . . lichtmasten

9. . . . . Type en locatie verkeersborden, volgens tekening st         112,00 L
. . . . . 'Bebordingsplan'.

3. . . . . Retroflecterend, klasse II inclusief aanbrengen
. . . . . van alle benodigde bevestigingsmiddelen zoals: st         112,00 L
. . . . . banden, penbeugels, hoekjes,
. . . . . boutjes, klemmen en overige toebehoren.
. . . . .

710070 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde be- st          42,00 N
. . . . . vestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: straatnaamborden
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen of
. . . . . lichtmasten

9. . . . . Straatnaamborden, locatie volgens tekening st          42,00 T
. . . . . 'Bebordingsplan'.

3. . . . . Retroflecterend, klasse II aanbrengen van alle
. . . . . benodigde bevestigingsmiddelen zoals: st          42,00 T
. . . . . banden, penbeugels, hoekjes,
. . . . . boutjes, klemmen en overige toebehoren.
. . . . .

710080 471199 . . . . . Aanbrengen houten damwand. m          17,60 N
. . . . . Betreft: Azobé-houten damwand
. . . . . Situering: op voorplein Sporthal 'Rijneveen'
. . . . . langs de Rembrandtlaan.
. . . . . Betreft  damwand:
. . . . . - aanbrengen damplanken dik 0,06 m lengte
. . . . . verlopend van ca.1,25 m tot ca.1,50 m t.o.v.
. . . . . maaiveld;
. . . . . - aanbrengen gordingen afm. 0,10 x 0,15 m
. . . . . E.e.a. volgens details op tekening 435.
. . . . . Alle bevestigingsmiddelen thermisch verzinken.
. . . . .

710081 522102 . . . . . Aanbrengen damplanken.
. . . . . Grondslag: zand en klei

1. . . . . Damplanken van hout: Azobé, st          88,00 L
. . . . . lengte verlopend van ca. 1,25 m tot ca.1,50 m,
. . . . . breedte 0,20 m dikte 60 mm.
. . . . . Bovenkant damplanken mee laten lopen met het
. . . . . maaiveld van de Rembrandtlaan.
1. . . . . Richting damplanken: verticaal

1. . . . . Spuiten is niet toegestaan
9. . . . . Lengte van het in de grond aan te brengen

. . . . . gedeelte gemiddeld 2/3 van de planklengte.
1. . . . . Afwerking damplanken: afzagen

. . . . .
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710082 522104 . . . . . Aanbrengen gordingen.
. . . . . Betreft: dubbele gording van hout met liplassen

1. . . . . Rechthoekige houten gording , Azobé, 0,10x0,15 m m          35,20 L
. . . . . Vierzijdig geschaafd en voorzien van
. . . . . vellingkanten.
2. . . . . Gording aanbrengen aan damwand door middel van
. . . . . slotbouten M16 thermisch verzinken met moer en st          20,00 L
. . . . . volgringen, h.o.h. 0,20m.
. . . . . Bovenkant gording aanbrengen op -4.15 N.A.P.
. . . . .

710090 471199 . . . . . Aanbrengen laag stalen hekwerk. m          40,00 N
. . . . . Betreft: aanbrengen laag hekwerk van buitenstaal,
. . . . . inclusief grondwerk.
. . . . . Situering:  in perkje Van Heemskerkstraat
. . . . . Hekwerk bestaande uit:
. . . . . - stalen palen Ø0,10, lengte 0,90 m, lengte boven st          21,00 L
. . . . . maaiveld 0,30 m, h.o.h. 2,00 m;
. . . . . - stalen buisligger, Ø0,10 m. m          40,00 L
. . . . . Verbindingen ter keuze van de aannemer.
. . . . . Alle bevestigingsmiddelen thermisch verzinken.
. . . . .

710100 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km           0,02 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: onderbroken gele streep op trottoirbanden
. . . . . Situering: t.p.v. ondergrondse afvalcontainers

3. . . . . Onderbroken streep 1 - 1
4. . . . . Breedte: 0,25 m

9. . . . . Op trottoirbanden 130/150x250
1. . . . . Reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg          25,00 L

. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid

. . . . . van 7,00 kg/m2
2. . . . . Kleur markeringsmateriaal: geel

. . . . .
710110 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km           0,06 V

. . . . . Betreft: kruis invalideparkeerplaatsen

. . . . . Situering: Jacob van Wassenaerstraat, Karel

. . . . . Doormanlaan, Witte de Withstraat
9. . . . . Kruis d.m.v. ononderbroken streep

1. . . . . Breedte: 0,10 m
3. . . . . Op een bestrating

1. . . . . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 kg           9,00 L
1. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
710120 314199 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering -bss wit- m          25,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen kruis van betonstraatstenen

. . . . . wit.

. . . . . Situering: in parkeervakken voorplein 'Rijneveen'.

. . . . . Kruis d.m.v. ononderbroken streep

. . . . . Op straatlaag

. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte st         120,00 L

. . . . . 80  mm

. . . . . Kleur: wit

. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.

. . . . . Kruis in parkeervakken zagen en vullen met witte

. . . . . BSS

. . . . .
710130 314199 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering -betontegels wit- m          50,00 V

. . . . . Betreft: aanbrengen lengtemarkering van

. . . . . betontegels wit.

. . . . . Situering: in fietspad Zoutmanstraat.

. . . . . Op straatlaag

. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70

. . . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st          20,00 L

. . . . . (NEN-EN 1339)

. . . . . Kleur: wit

. . . . . Leverancier; MBI, of gelijkwaardig.

. . . . .
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710140 320199 . . . . . Aanbrengen pleinplakkers st           2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen pleinplakkers, Hinkelraket en
. . . . . Mens erger je niet.
. . . . . Situering: op pleintjes in achterpad tussen de
. . . . . Van Heemskerkstraat en Witte de Withstraat.
. . . . . Exacte locatie in overleg met directie.
. . . . . Pleinplakkers: Hinkelraket en Mens erger je niet. st           2,00 T
. . . . . Pleinplakkers aanbrengen d.m.v. gasbrander,
. . . . . e.e.a. confrom voorschriften leverancier.
. . . . . Inclusief vooraf reinigen betontegelverharding.
. . . . .

8 . . . . . WERKEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

82 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN
. . . . .

821010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur          40,00 V
. . . . . Grondwerker wegenbouw

2. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep B
. . . . .

821020 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur          80,00 V
. . . . . Stratenmaker + opperman wegenbouw

2. . . . . Werknemers Bouwbedrijf groep B
. . . . .

821030 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur          40,00 V
. . . . . graafmachine.

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .

821040 611205 . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur          40,00 V
3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . .

821050 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur          40,00 V
5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton

1. . . . . Zelflossend
1. . . . . Met hydraulische laad- en losinrichting

. . . . .
88 . . . . . DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD

. . . . .
880010 610299 . . . . . Opstellen V&G-plan en -dossier. EUR N

. . . . . E.e.a. volgens bepaling 01.19.02 van dit bestek.

. . . . .
880020 610299 . . . . . Opstellen/uitvoering kwaliteitsplan/keuringsplan. EUR N

. . . . . Kwaliteitsplan/keuringsplan deze voor start

. . . . . werkzaamheden aanbieden aan de directie.

. . . . . Bij het opstellen van het

. . . . . kwaliteitsplan/keuringsplan moet het opgelegde

. . . . . keuringsplan volgens bijlage 7 aangehouden worden.

. . . . . E.e.a. volgens bepaling 01.13.02, 01.13.04,

. . . . . 01.13.05 en 01.20 van dit bestek.

. . . . .
880030 610299 . . . . . AP04 keuring. EUR N

. . . . . Uitvoeren AP04 keuring t.b.v. acceptatiekosten

. . . . . grond.

. . . . . Grondsoort: klei vrijgekomen bij bestekspostnr.

. . . . . 220010.

. . . . . Voor meer gegevens betreffende vrijkomende grond

. . . . . zie bijlage 'Indicatief grondonderzoek, d.d.

. . . . . 21-03-2011'

. . . . .
880040 610299 . . . . . Aanleveren digitale revisietekeningen. EUR N

. . . . . Betreft: digitale revisietekeningen t.b.v.

. . . . . maaiveldhoogtes, zandbanen / bouwwegen,

. . . . . verhardingen, riolering, inlaten, alle andere

. . . . . leidingwerk, damwanden (x, y, z-coördinaten) en

. . . . . overhandiging na verwerking aan directie.

. . . . . E.e.a. volgens bepaling 01.33.02 en 01.33.04 van

. . . . . dit bestek.

. . . . .
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880050 610299 . . . . . Uitzetten riolering en straatwerk. EUR N
. . . . . Betreft: het uitzetten van al de maatvoeringen
. . . . . die benodigd zijn om het werk te kunnen maken, in
. . . . . overleg met de directie.
. . . . . Uitzetmateriaal ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

880060 610203 . . . . . Gebruik van keet. EUR N
. . . . . Betreft: t.b.s. directiekeet voor de gehele duur
. . . . . van het werk.
. . . . . Situering: te bepalen voor de werkzaamheden in
. . . . . overleg met de directie.

1. . . . . De keet aansluiten op de riolering
4. . . . . De keet heeft een grootte van ca. 30 m2, een kamer
. . . . . ca. 3 x 6 m en een kamer ca. 2 x 2 m, stoelen en
. . . . . tafels voor 6 personen, 1 afsluitbare (stalen)
. . . . . kast, 1 schrijfbureau met afsluitbare laden en
. . . . . kapstokken

9. . . . . Laptop met internetverbinding.
. . . . . Laptop draaiend onder windows, voorzien van
. . . . . volledig Microsoft Office pakket en Adobe
. . . . . fotshop.
. . . . . Laptop leveren met licentie en programmatuur voor
. . . . . KPD GWW-besteksadministratie draaiend onder
. . . . . windows.

1. . . . . De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en
. . . . . serveren van warme en koude dranken, het schoon-
. . . . . houden, het verwarmen en elektrisch verlichten,
. . . . . het nodige drink- en waswater, zeep en schone
. . . . . handdoeken
. . . . .

880070 610299 . . . . . Kosten i.v.m. KWALIBO. EUR N
. . . . . Aanmelding van alle grondstromen op het werk door
. . . . . de aannemer bij het meldpunt bodemkwaliteit.
. . . . . E.e.a. volgens artikel 22 06 04, lid 08.
. . . . .

9 . . . . . DIVERSEN
. . . . .

91 . . . . . EENMALIGE KOSTEN, GESPECIFICEERD ALS VOLGT:
. . . . .

910010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein.
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
. . . . . sen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen inclusief het aanleggen en
. . . . . aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s). n.v.t.
. . . . .

910020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein.
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
. . . . . sen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren
. . . . . van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
. . . . . en het in de voorgeschreven toestand brengen van
. . . . . het werkterrein.
1. . . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. . . . .
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95 . . . . . STELPOSTEN
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR      10.000,00 V
. . . . . In de zin van par. 37 lid 3,5 en 8 van de U.A.V.
. . . . . (opslag 10%)
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen en
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR       1.800,00 V
. . . . . In de zin van par. 37 lid 3,5 en 8 van de U.A.V.
. . . . . (opslag 10%)
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

1. . . . . Acceptatiekosten van teerhoudend asfalt
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 153010.
. . . . .

950030 610501 . . . . . Stelpost. EUR       1.000,00 V
. . . . . In de zin van par. 37 lid 3,5 en 8 van de U.A.V.
. . . . . (opslag 10%)
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Aanbrengen constructie hoogteverschil achterpad
. . . . . tussen de Trompstraat 4 en de Ruyterweg.
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01  01 ALGEMENE BEPALINGEN

01  01  01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalin-
gen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008, hierna te
noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

De hoofdcode van een bestekspost in deel 2.2 van dit
bestek verwijst naar de technische bepalingen van een
hoofdstuk in deel 3. (een afspraak binnen de RAW-
systematiek). Echter indien de technische bepalingen van
het betreffende hoofdstuk in het bestek of de Standaard
2005 niet volledig zijn en het onderwerp niet eenduidig en
herkenbaar is, is het bestek onverkort van toepassing en
gelden ook de technische bepalingen van de overige
hoofdstukken. Dit ter voorkoming van herhalingen zoals die
nu al staan in de Standaard 2005, bijvoorbeeld 22.06.01
met 24.06.01.

02 De Standaard 2005 (inclusief 'Wijziging mei 2008') is
tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting
CROW. De 'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR
20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per
fax aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website:
www.crow.nl.

03 Artikel 01 01 01 lid 02 van de Standaard 2005  wordt
vervangen door: "Voor  zover met de Standaard niet in
strijd behoren hiertoe mede, als waren zij er
letterlijk in opgenomen de in de publicaties vermelde
normen en richtlijnen van de actuele normalisatiecatalogi
en supplementen uitgegeven door de Stichting Nederlands
Normalisatie-instituut (NEN), zoals deze drie maanden voor
de aanbesteding luiden."

01  01  07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de U.A.V. 1989
geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als die
nog niet is beschreven in de Standaard 2005 of een
hoofdstuk in deel 3 van het bestek:
Te verstaan is onder ''Toepassen": het ter beschikking
stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in-en buiten
gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het
aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle
benodigde hulpmiddelen.

06 Bijbehorende verplichtingen en de leverantie van de "zeer
kleine leveringen, te denken valt aan nagels", als
aangegeven in de handleiding RAW 00.6 blz. 13 en 14,
blijven van toepassing.

22 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 1989 verbindt
de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te
verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van
de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en
verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden
en na te komen ten behoeve van natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in
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eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

27 Op verslagen van bouwvergaderingen is de procedure voor
ondertekening van toepassing zoals omschreven in van de
U.A.V. 1989 paragraaf 27 lid 1 t/m 5.

43 Paragraaf 43 van de U.A.V. 1989 wordt vervangen door:
a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit 
hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit
voortvloeiende of daarmede verbandhoudende overeenkomsten
toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere
wijze te vervreemden.
b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, 
worden door het enkele feit der overtreding, de betalings-
verplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de
verboden toestand een einde zal hebben genomen.

49 Paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 vervolgen met:
Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden
van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in
het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de
voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat
het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

01  02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01  02  01 BETALING

01 De betaling geschiedt in termijnen, waarvan de grootte
wordt vastgesteld om de 4 weken, door opneming aan de hand
van het verwerkte bedrag genoemd in de weekrapporten.

02 In aanvulling op paragraaf 27, lid 7 van de UAV 1989
verstrekt de aannemer telkens uiterlijk op de eerste
werkdag van de opvolgende werkweek wekelijks een staat van
de in de vorige werkweek verwerkte verrekenbare en
niet-verrekenbare hoeveelheden met een onderbouwing aan de
directie. Na goedkeuring door de directie worden deze
gegevens opgenomen in de besteksadministratie.

01  02  02 WEEKRAPPORT EN  TERMIJNSTAAT

02 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van U.A.V. 1989 maakt
de aannemer de weekrapporten op. Daarnaast maakt hij ook
de termijnstaten overeenkomstig de Standaard 2005 art.
01.05.01 lid 02.
In de weekrapporten de in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V.
1989 vermelde aantekeningen opnemen. Elk weekrapport en
elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.

01  03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELH.
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01  03  03 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELH.

03 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht
1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede bepaald, dat
verrekenprijzen, ook  na onder- of overschrijding van de
10% grens zoals genoemd in de U.A.V. 1989 par. 39 lid 2,
slechts worden herzien indien de vragende partij kan
aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn
gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk
verrekend en niet de normale stijging of daling van
kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen
worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog
tot op een normaal niveau gebracht.

01  04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01  04  02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

09 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen
en kosten van bouwstofgroepen geschiedt
geen verrekening; het bepaalde in par. 01.04 van de
Standaard 2005 is niet van toepassing.

01  05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01  05  01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de
Standaard 2005 richten aan de opdrachtgever en opstellen
volgens een bij dit bestek gevoegd model.
De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en
in 2-voud indienen bij de directievoerende instantie.

01  07 ZEKERHEIDSTELLING

01  07  01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

06 Na een verzoek daartoe, zal de aannemer binnen 7 dagen na
ontvangst opdracht een document overleggen met de
handtekeningen van de geautoriseerde personen "Authorized
signatures" van de bank / waarborgmaatschappij.

07 De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een
bankgarantie/ borgtocht en dient te worden verstrekt door
een in één der lidstaten van de EG gevestigde en een te
goeder naam en faam bekend staande bank of verzekerings-
maatschappij.
Indien een bankverklaring/ bereidverklaring/ bankgarantie/
borgtocht door een verzekeringsmaatschappij wordt
verstrekt, dient deze maatschappij te beschikken over een
vergunning als bedoeld in artikel 10 van de Wet toezicht
schade- verzekeringsbedrijf in de branche 15 "Borgtocht".

08 Het model bankgarantie zoals opgenomen in de Standaard
2005, vervalt en wordt vervangen door een bij dit bestek
gevoegd model.

09 De afloop van de bankgarantie komt overeen met het einde
van de onderhoudstermijn van de laatste (deel) oplevering.
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01  08 BIJDRAGEN

01  08  01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als be-
doeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2005, wordt ver-
langd.

01  09 KABELS EN LEIDINGEN

01  09  02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01
van de Standaard 2005, dient de aannemer, ook als de
bouwbespreking niet is gehouden, voor aanvang van de
werkzaamheden, voor alle onderdelen van het werk alle
benodigde kabel- en leidinggegevens te hebben opgevraagd
door middel van een graafmelding via het Kadaster.

Internet: www.kadaster.nl/klic
Telefoon: 0800-0080

En daarnaast een melding bij de niet KLIC-deelnemers
(particulieren etc).
Minstens 1 week voordat werkzaamheden in de nabijheid van
kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters en dergelijke
zullen worden verricht, informeert de aannemer alle
betreffende leidingbeheerders en de directie omtrent het
tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering van het
werk. Vóór de start van de werkzaamheden overhandigt de
aannemer kopieën van deze meldingen aan de directie.
Aan de door de opdrachtgever cq. directie verstrekte
gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen dan
wel andere ondergrondse obstakels kunnen geen rechten
worden ontleend.
De aannemer volgt de aanwijzingen en orders op van de
betrokken beheerder(s) en de directie, waarbij bijzondere
voorschriften voor de uitvoering zoals het ontgraven in
handkracht worden beschouwd als tot zijn normale ver-
plichtingen behorend. De ligging van kabels en leidingen in
de onmiddellijke nabijheid van de uit te voeren
werkzaamheden opzoeken en aangeven d.m.v. het graven van
proefsleuven en vastleggen t.o.v. vaste punten en N.A.P.

02 Binnen een afstand van 2 m t.o.v. aanwezige kabels en
leidingen mag geen opslag van materialen plaatsvinden.

03 Geen gronddepots en depots voor materialen en keten
aanbrengen op bestaande en aan te leggen kabels en
leidingen en in de directe nabijheid van hoogspannings-
masten.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 05
van de Standaard 2005, moet de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen
tevens melden aan de betrokken netbeheerder(s), en bij
afwijkingen van 1 m of meer tevens melden aan het Kadaster.
Calamiteiten kunnen worden doorgegeven via
www.kadaster.nl/klic/ of telefoonnummer 0800-0080 (buiten
kantoortijden 0570-783486).
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01  10 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

01  10  01 ALGEMEEN

02 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- vergunningen in het kader van de geluidshinder, indien

er wordt afgeweken van de standaard werktijden 07.00 en
19.00 uur.

03 De opdrachtgever draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- kapvergunning.

01  11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01  11  01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de
U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:
- verplanten bomen;
- aanbrengen groen (beplanting / bomen/ hagen, etc);
- verplaatsen en aanbrengen lichtmasten inclusief
  kabelwerk(zie ook 01.13.06 lid 04);
- verwijderen bovengrondse afvalcontainers;
- aanbrengen van ondergrondse afvalcontainers.

02 Met nieuw aangebrachtte materialen en overige bestaande
materialen zoals beschreven in lid 01 dient zeer
voorzichting te worden omgegaan.
Bij onherstelbare schade aan materialen, wordt op
kosten van de aannemer herstel uitgevoerd.

03 De aannemer wordt erop gewezen dat, wanneer de directie of
het desbetreffende bedrijf het nodig oordeelt de plaats of
de hoogteligging van een kabel of leiding te wijzigen of
nieuwe kabels of leidingen te leggen, de aannemer de
uitvoering hiervan gedoogt.

04 In verband met eventueel door derden uit te voeren
werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van
onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of
deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer
aanspraak geeft op vergoeding.

01  12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01  12  01 ALGEMEEN

01 Het verkeersomleidingenplan moet 2 weken voor uitvoering
definitief gereed zijn.

02 Minimaal 3 dagen voor het afsluiten van particulieren moet
er afstemming / overleg plaatsvinden met de betreffende
particulieren.

03 Belemmering van doorgang voor politie, brandweer,
ambulance en openbaar vervoer opnemen met betrokken
partijen.

04 Te allen tijde moeten de woningen bereikbaar blijven voor
materieel van de hulpdiensten.

05 De verharding mag maximaal zijn opgebroken over een lengte
van 40,00 m bij enkelzijdige bereikbaarheid of over een
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lengte van 80,00 m bij dubbelzijdige bereikbaarheid. Na
het herstellen moet deze verharding in noodgevallen
bereidbaar zijn voor hulpdiensten. Eventueel tijdelijke
verharding om aan deze eis te voldoen wordt geacht in de
post verkeersmaatregelen postnr. 121010 te zijn opgenomen.

01  13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA  EN WERKPLAN

01  13  02 KWALITEITSPLAN

01 Artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard 2005:
a. Toevoegen na regel 5: 

"Ook de controle's uitvoeren die in een traditionele 
situatie, volgens de Standaard 2005, door de directie
zouden worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat alle
controle's door de aannemer, op zijn kosten, worden
uitgevoerd en de directie zich beperkt tot gericht
toezicht en verificatie van de controle's van de aannemer."

05 Het keuringsplan dient opgesteld te worden aan de hand van
een opgelegd keuringsplan volgens bijlage 7 "Keuringsplan".

01  13  04 VERPLICHTINGEN AANNEMER BIJ ACCEPTATIE KWALITEITSPLAN

02 Daadwerkelijke uitvoering van steekproef, bemonstering,
onderzoek, rapportage met conclusies: wat is de gevonden
afwijking van de norm en wat moet er gebeuren, behoren
door een onafhankelijk derde STER-lab gecertificeerde
instantie te worden uitgevoerd. Ook mag een STER-lab geen
onderdeel zijn van een grotere organisatie waartoe ook de
aannemer van dit bestek behoord.

01  13  05 VERIFICATIE EN ACCEPTATIE

01 De verificatie en acceptatie door of vanwege de directie
van (deel)ontwerpen, berekeningen, werkplannen,
(tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat
enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de
aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie
en/of de opdrachtgever.

01  13  06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld
in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd.
Dit schema in 5-voud indienen bij de directie binnen 10
werkdagen na opdracht.

03 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke
werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,
roostervrije dagen, e.d.

04 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening
houden met de volgende randvoorwaarden:
- Met de werkzaamheden mag niet eerder worden gestart dan
  dat de directie het algemeen tijdschema heeft
  goedgekeurd. - De goedkeuringsprocedure neemt minimaal
een periode van
  2 weken in beslag na het indienen van het plan.
- Er mag niet gewerkt worden tussen de volgende periode:
  01 december tot 01 maart.
- Planning rioleringswerk (ca. halfjaar klink).
- Planning aanleg kabels en leidingen (ca. halfjaar klink).
- Plaats depots.
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- Bereikbaarheid hulpdiensten.
- Eisen brandweer.
- Alle in een straat- of straatgedeelte te verrichten
  werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder
  onderbreking worden uitgevoerd.
- Er mag niet in een volgende straat- of straatgedeelte
  worden begonnen alvorens het voorgaande deel
  geheel is afgewerkt.
- Er mag niet meer dan 80 m sleuf / verharding
  tegelijkertijd opengebroken liggen i.v.m. toegang
  brandweer.
- Vóór 7.00 's ochtends, na 21.00 's avonds
  op zondagen en feestdagen mag niet gewerkt worden
  i.v.m. geluidsoverlast.
- Werken die in elkander grijpen volgens 01 11 01.
- Planning werkzaamheden OV, in de volgende straten wordt
 de OV incl. aansluitkabels vóór de bouwvak 2012
  verplaatst naar de nieuwe locatie: Evertsenstraat, van
  Heemskerkstraat, Witte de Withstraat, J.van
  Wassenearstraat, Banckertstraat, de Ruyterweg (korte
  stuk). Overige straten worden na de bouwvak 2012
  gewijzigd.

08 Tijdverlies ontstaan door keuring van bouwstoffen komt
geheel voor rekening van de aannemer en geeft geen recht
op schadevergoeding of verlenging van de oplevertermijn.

11 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een ge-
detailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van
de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:
- straatwerkplan;
- verkeersplan;
- Het gedetailleerd werkplan indienen bij de directie
binnen 10 werkdagen na opdracht.

01  14 BOUWSTOFFEN

01  14  01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTO FFEN

01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter
beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof                     producent/leverancier
Straatnaamborden    POL wegbebakening

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van
die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking
nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de
opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aan-
gegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient
dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ont-
vangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door der-
den afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

04 Door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen worden ter beschikking gesteld in het middel
van vervoer op de openbare weg. De aannemer houdt rekening
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met transport vanaf de openbare weg naar de plaats van
verwerking. Lossen is voor rekening van de aannemer.

05 Het opruimen, afvoeren en de acceptatiekosten van
verpakkings- en transportmateriaal is voor rekening van de
aannemer.

01  14  05 OVERIGE BEWIJSMIDDELEN VOLGENS HET BESLUIT BODEMKWALITEI T

04  De aannemer verstrekt het bewijsmiddel zoals genoemd in
artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard uiterlijk een
week voor de levering van de bouwstof.

01  14  06 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN )

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat 
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van

waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van

gasleidingen;
- NAKT, eigen verklaring, waarmerk of plombe;

dienen aantoonbaar te voldoen aan de eisen die ten 
grondslag liggen aan het betreffende certificaat en
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden,
leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan
worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te
  Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

Een overzicht van bouwstoffen die onder NAKT-waarmerk
leverbaar zijn, kan worden verkregen bij de hoofdvestiging
van Naktuinbouw,
Sotaweg 22, Postbus 40
2370 AA  Roelofarendsveen
tel +31 (0)71 332 62 62
fax +31 (0)71 332 63 63
internet: http://www.naktuinbouw.nl/

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstof-
fen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daarom-
trent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor-
zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is,
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen
niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbe-
treffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien
verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van
de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen
voor zijn rekening laat keuren door een door de directie
aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aan-
nemer een afschrift van het keuringsrapport aan de direc-
tie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
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lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbe-
treffende document aan de directie is afgegeven en de bouw-
stoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

09 In aanvulling op de U.A.V. paragraaf 18 en de inspectie
als bedoeld in lid 06  is de directie bevoegd (de
monstername ten behoeve van) de controle ook te doen
plaatsvinden na verwerking (en verdichting) van de
bouwstof.

11 Bouwstoffen welke door of vanwege de directie worden
gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de
aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de
directie is ontvangen.

12 Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra
onderzoek als gevolg van:
- meerdere plaatsen van herkomst;
- herkeuring;
- afkeuring.

13 Aanvulling op paragraaf 18 van de U.A.V. 1989:
"De keuring geschiedt op de voor verwerking aangevoerde
materialen en constructiedelen overeenkomstig paragraaf 18
van de U.A.V. 1989 met de hierna volgende wijzigingen en
aanvullingen.
Keuringen op de fabriek, winplaats of opslagplaats van de
aannemer of de leveranciers van de materialen en
constructiedelen geschieden onder nadrukkelijk voorbehoud,
dat bij goedkeuring het transport- en opslagrisico geheel
voor rekening van de aannemer blijft. De aannemer of
leverancier moet waarborgen, dat buiten het bouwterrein
goegekeurde materialen en constructiedelen afzonderlijk
worden gehouden en aangevoerd.
Goedgekeurde materialen en constructiedelen mogen zonder
toestemming van de directie niet worden gebruikt voor
andere doeleinden dan waarvoor zij krachtens de
goedkeuring bestemd zijn.

01  14  07 VERREKENING KEURINGSKOSTEN (PAR. 18 LID 5  U.A.V.19 89)

01 Verrekening van keuringskosten als bedoeld in paragraaf 18
lid 5 van de U.A.V. 1989 (directie laat bouwstoffen
onderzoeken door derden) zal geschieden via de stelpost in
de zin van paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 1989.

01  14  08 INFORMATIEOVERDRACHT BOUWSTOFFEN

01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van
een afleveringsbon met verwijzing naar het bewijs van
oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in
de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.

02 Bouwstoffen van verschillende herkomst  gescheiden van
elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan onroerend
goed en de gegevens doorgeven aan de directie.
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01  14  10 DUURZAAM HOUT

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren
(hout)producten, voor zover die dienen ten behoeve van de
realisatie van het werk en deze in het werk achterblijven,
dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt
verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement
Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en
de handelsketen, volgens de bijbehorende
beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld
door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op
www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

03 Als bewijsmiddel dient:
- een verklaring waarin wordt verklaard dat wordt voldaan 

aan de in lid 01 en 02 opgenomen minimumeis, met 
bijgevoegd:
een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk 
certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit 
blijkt dat aan deze minimumeis wordt voldaan. Indien het 
hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is 
goedgekeurd door TPAC wordt in iedere geval aan deze
minimumeis voldaan.
Een overzicht van goedgekeurde systemen vindt u op 
www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl.
Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor 
certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC
kan gebruik gemaakt worden van de volgende onderling 
samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating  Evidence of compliance
- Annex 1: Category A Evidence
- Application form for system managers
- Assessment matrix for system managers
Deze documenten zijn te vinden op 
www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

Of
- ander bewijs, voorzien van uitgebreide gedocumenteerde 

en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit 
blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is 
geproduceerd in hiervoor bedoelde zin. 
Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan gebruik 
gemaakt worden van de onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating  Evidence of compliance
- Annex 2: category B Evidence
- Appendix 1: Checklist Supply Chain
- Appendix 2: Checklist Legality
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain
- Guidance appendix 2: Checklist Legality
Deze documenten zijn te vinden op 
www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl
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01  14  11 VERWERKEN BOUWSTOFFEN - ALGEMEEN

01 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld
"bewijs van oorsprong/herkomst" dient te worden gelezen
"verklaring van oorsprong/herkomst".

02 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte
materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders vermeld in
dit bestek.

03 In nieuw materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC en PE buis,
mag gerecycled materiaal worden toegepast mits aan alle
gestelde eisen wordt voldaan.

13 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform
de door de leverancier verstrekte verwerkingsvoorschriften.

14 In aanvulling op par. 17 lid 4 van de U.A.V. 1989 bij
iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen / verklaringen van
oorsprong / herkomst overleggen.

15 De bouwstoffen welke worden gekeurd ,door of vanwege de
directie, zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de
aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de
directie is ontvangen.

16 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van
verschillend fabrikaat niet is toegestaan.

18 Indien bouwstoffen zijn omschreven met merknamen en de
vermelding "of gelijkwaardig", mag de aannemer na tijdige
melding andere doch minimaal gelijkwaardige bouwstoffen
verwerken.

01  16 VERZEKERINGEN

01  16  03 C.A.R.- VERZEKERING, AF TE SLUITEN DOOR DE OPDRACH TGEVER

01 De opdrachtgever sluit bij Centraal Beheer Achmea voor
zijn rekening en mede te behoeve van de architect,
adviseurs, de constructeurs, aannemers en onderaannemers
een bouwverzekering (C.A.R.-verzekering). Voor zover van
toepassing vindt dekking plaats op basis van de
voorwaarden die vermeld zijn in de dekkingsomschrijving
van de bouwverzekering welke op verzoek van de aannemer
verstrekt wordt.

02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum
waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot
het einde van de onderhoudsperiode.

03 Als verzekerde som zal gelden het bedrag van de
aannemingssom(men), verhoogd met leveringen van de
directie  en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van
deskundigen zoals architecten, adviseurs, inspecteurs,
kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd
de btw.

04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek
van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de
polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud
van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als
verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te
komen.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit
overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd
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door enige bepaling betreffende verzekering in dit
artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen
alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het
bestek op te leveren.

06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing
is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet
door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen
waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
Op deze verzekering zijn per gebeurtenis of een reeks van
gebeurtenissen voortvloeiende uit één dezelfde oorzaak de
volgende eigen risico's van toepassing.
EUR 2.500,-- voor schade aan het werk;
EUR 2.500,-- voor aansprakelijkheidsschaden;
EUR 2.500,-- voor schade aan bestaande eigendommen van de
opdrachtgever;
EUR    250,-- voor schade aan eigendommen bouwdirectie en
personeel;
Voor schade aan bestaande eigendommen en
aansprakelijkheidsschaden geldt een eigen risico van EUR
1.250,-- per pand en/of huisnummer met een minimum van EUR
2.500,-- per gebeurtenis. Hierbij zullen de totale
invloeden van heien, bemalen en ontgraven worden beschouwd
als één gebeurtenis.

07 Bij schade dient de aannemer deze onmiddellijk te melden
bij de opdrachtgever, de bouwdirectie en Centraal Beheer
Achmea.
Als er zich een noodsituatie voordoet waarbij directe
actie vereist is, kan contact worden opgenomen met de
schadeafdeling van Centraal Beheer Achmea ( 055 579 8168).
Buiten kantoortijden wordt doorgeschakeld naar een
expertisebureau die (in overleg met de opdrachtgever)
beslist wat er moet gebeuren.
Een ontvangen aansprakelijkstelling dient de partij die
deze aansprakelijkstelling heeft ontvangen onmiddellijk te
melden bij de opdrachtgever, de bouwdirectie en Centraal
Beheer Achmea.

08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de
schade met de verzekeraar regelt.

09 De uit hoofde van de verzekering door de opdrachtgever
ontvangen schade-uitkeringen worden aan de aannemer
uitbetaald al naar gelang de aannemer met het herstel van
de schade is gevorderd.

01  16  05 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen
gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel
aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient
tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de
directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis
inclusief  schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke alsmede schade door regiefouten.
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01  17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01  17  01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is
aangegeven de milieuhygiënische kwaliteit van vrijkomende
materialen, ook die welke geacht worden voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, worden deze
materialen geacht te voldoen aan de classificatie:
- bij grond : voldoet aan de achtergrondwaarden als
  bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit;
- bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die
   zonder IBC-maatregel mag worden toegepast.

03 De vrijkomende materialen die pas tijdens het werk kunnen
worden bemonsterd, zullen alsnog door of namens de
directie worden onderzocht.
Het betreft de volgende materialen en situaties:
- grond uit sleuven, t.p.v. vervangen kolkleidingen
De aannemer stelt de directie in de gelegenheid de
hoedanigheid van deze materialen vast te stellen en stemt
zijn werkplan daar op af.

01  17  04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTI NG

02 Vrijgekomen materialen, zoals afgekeurde betonproducten en
straatbakstenen, die voor de opdrachtgever niet van waarde
zijn verklaard, en die eventueel na bewerking geschikt
zijn voor hergebruik, moeten legaal worden afgevoerd en
verwerkt.
De aannemer is vrij in het legaal verhandelen en/of direct
hergebruiken van de materialen in een ander werk.
Als de aannemer deze materialen niet legaal kan
hergebruiken of verhandelen, dan dient zij de materialen
overeenkomstig de Standaard 2005 art. 01.17.04 te
vervoeren en te storten.
De aannemer levert de directie het bewijs van acceptatie
door de legale koper / innemer / verwerker.

01  17  05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als
bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van de Standaard 2005,
wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- betontegels, betonstraatstenen en betonbanden.

01  17  10 PVC, PE EN PP

01 Vrijgekomen restmaterialen van buizen & hulpstukken en
dakgoten & hulpstukken van PVC, PE en PP ontdoen van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische
verontreiniging afvoeren naar een erkend verwerker met
gebruikmaking van het door BureauLeiding gecoördineerde
landelijke Buis Inzamel Systeem (BIS) ten behoeve van een
gesloten ketenbeheer en recycling.
-BureauLeiding
Bezoekadres: Loire 150, 2491 AK Den Haag
Postadres: Postbus 152, 2260 AD Leidschendam
Tel.: 070 4440 650
Fax: 070 4440 661
E-mail: info@bureauleiding.nl
website: www.bureauleiding.nl
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01  18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01  18  04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGET ATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de
Standaard 2005 bedraagt de schadevergoeding voor bescha-
diging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen
en kruiden:

 50,-  per struik of vaste plant;
 50,-  per m2 gras of kruidenvegetatie.

02 Naast de regeling voor beschadiging aan te handhaven bomen
enz., volgens artikel 01.18.05 en 01.18.06 van de
Standaard 2005 en voorgaand lid 01, zal voor beschadiging
toegebracht aan pas geplante bomen, veren of struiken een
korting worden toegepast van:

 500,- per boom;
 5,- per veer;
 10,- per struik.

01  19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01  19  02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRD. AANNEMER STELT COÖR D.AAN

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving
wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift
zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als be-
doeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veilig-
heids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.27 van het
Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te
bevatten:
- de handelwijze bij alarmsituaties;
- de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk
  de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch
  bereikbaar zijn;
- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
- de namen, adressen en telefoonnummers en plattegronden
 van de dichtstbij zijnde huisartsen, tandartsen en
eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de
   Arbeidsinspectie;
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werk-
   nemers zullen worden uitgereikt.

05 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen
zijn begrepen in de aannemingssom.

12 Veiligheids- en gezondheidscontroles.
a. De aannemer dient het werk ten minste één keer per 
maand in zijn geheel te laten controleren op algemene
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veiligheid en gezondheid en het naleven van veiligheids-
en gezondheidsvoorschriften, waaronder begrepen de
invulling van zijn verplichtingen op het gebied van
V&G-coördinatie. De eerste controle dient voor aanvang van
de daadwerkelijke uitvoering plaats te vinden, waarbij met
name de door de aannemer voorgenomen
veiligheidsmaatregelen c.q. het opgestelde V&G-plan
uitvoering getoetst worden.
Deze onderzoeken laten uitvoeren door een onafhankelijk
deskundige op het gebied van Arbo wet en regelgeving. De
aannemer meldt de directie ten minste 2 werkdagen
voorafgaande aan bedoelde controle wanneer deze zal
plaatsvinden.
b. Het rapport van de in sub a genoemde inspectie 
bespreken met de V&G-coördinator uitvoeringsfase en de in
sub a genoemde deskundige. De aannemer maakt hiervan een
besprekingsverslag en stuurt dit binnen 7 dagen naar de
deelnemers aan het overleg en de directie.
c. De aannemer zorgt ervoor, dat de "Abomafoon" en alle 
op het werk betrekking hebbende Arbo-informatiebladen op
het werk aanwezig zijn. De aannemer zorgt ervoor, dat de
genoemde documentatie steeds actueel en compleet is en
voor elke werknemer is in te zien.

15 V&G-plan uitvoeringsfase.
Voordat met de uitvoering van een onderdeel wordt begonnen,
maakt de aannemer voor de betreffende werkzaamheden, die
deel uitmaken van het bestek een V&G-deelplan
uitvoeringsfase inclusief de bijbehorende specifieke
deelplannen. Daarnaast stelt de aannemer een totaal
V&G-plan uitvoeringsfase op, waarin zijn opgenomen zijn
eigen V&G-deelplan uitvoeringsfase en de V&G-deelplan(nen)
uitvoeringsfase van de nevenaannemer(s) van de in lid 01
genoemde bestekken en werken.

17 Indienen V&G plan uitvoeringsfase
Het V&G plan uitvoeringsfase zoals in lid 15 omschreven
wordt nadat het  door de in  lid 12 sub a genoemde
deskundige is gecontroleerd en goed bevonden, 2
weken vóór aanvang van de werkzaamheden aan de directie
ter informatie afgegeven.

01  19  07 GELUIDSHINDER

01 Paragraaf 23 van de U.A.V. 1989 wordt aangevuld met:

a. Technische voorzieningen en/of organisatorische maatre-
gelen moeten worden getroffen om de geluidsproduktie
van de stationaire en mobiele installaties zodanig te
beperken dat het equivalente geluidniveau veroorzaakt
door de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en
door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt
dan:
60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode)
55 dB(A) tussen 19.00 en 21.00 uur (avondperiode).

b. Onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele
verhogingen van geluidsniveau, voorzover deze een
gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen
en in- stallaties, alsmede de verrichte werkzaamheden,
gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20
dB(A) boven de getalswaarde van het hierboven toegelaten
equivalente geluidsniveau (LAeq).

c. Voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden de-
zelfde criteria als voor de nachtperiode

d. De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enige
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buiten het werk aanwezige woningen, terwijl eventuele
metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld
volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai
1999 (HMRI-II). Meting vindt plaats in opdracht van de
aannemer. Bij geconstateerde overschrijding van de
gestelde normen dient de aannemer direct passende
maatregelen te nemen. 

e. De directie behoudt zich het recht voor werkzaamheden
stil te leggen indien de geluidsnorm wordt overschreden
en/of indien de aannemer onvoldoende passende maatregelen
neemt om het geluidsniveau te verminderen. Indien de
werkzaamheden stilgelegd worden heeft de aannemer geen
recht op kostenverrekening / schadevergoeding. Stilstand
als gevolg van geluidshinder wordt betreffende de planning
van het werk niet gezien als onwerkbare dag. Tijd die
verloren is gegaan door stilstand komt voor risico en
rekening van de aannemer.

f. De aannemer geeft aan de directie, voorafgaand aan de
start van het werk een overzicht van toe te passen
materieel. Aan de hand van dit overzicht toont de aannemer
aan dat materieel zodanig is dat de gestelde geluidsnorm
niet wordt overschreden. Indien noodzakelijk materieel de
geluidsnorm overschrijdt geeft de aannemer aan op welke
wijze sanering van geluid aan de bron plaatsvindt. De
directie behoud zich het recht voor materieel dat niet aan
de geluidsnormen voldoet af te keuren.

01  20 KWALITEITSBORGING

01  20  01 KWALITEITSPLAN EN VERIFICATIE

01 Het bepaalde in deze paragraaf 01.20 is uitsluitend van
toepassing, indien wordt verlangd dat de aannemer in het
bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001 ''Kwaliteitsmanagementsystemen''

03 De onderzoeken van de aannemer worden geverifieerd door
een gecertificeerde instelling. Deze instelling moet voor
de uit te voeren proeven zijn gecertificeerd door een
certificatie-instelling, die daartoe erkend is door een
nationale accreditatie-instelling (in Nederland de Raad
voor Accreditatie). De verificatie wordt uitgevoerd door
onderzoek van één op de drie door de aannemer beproefde
monsters.

05 De afwijking tussen de resultaten van het
verificatieonderzoek en de resultaten van onderzoek door
de aannemer wordt getoetst aan de reproduceerbaarheid van
de desbetreffende proef volgens de Standaard. Indien de
afwijking groter is dan de reproduceerbaarheid wordt de
kwaliteitsregistratie van de aannemer niet geaccepteerd en
worden ook de overige monsters door de gecertificeerde
instelling beproefd. De kosten van het onderzoek van deze
monsters zijn voor rekening van de aannemer.
Indien in de Standaard geen reproduceerbaarheid is
vermeld, wordt getoetst aan de eis van het bestek. In het
geval het resultaat van de gecertificeerde instelling niet
voldoet aan de bestekseis en het resultaat van de aannemer
voldoet wel aan deze eis, wordt de kwaliteitsregistratie
van de aannemer niet geaccepteerd en worden ook de overige
monsters door de gecertificeerde instelling beproefd. De
kosten van het onderzoek van deze monsters zijn voor
rekening van de aannemer.
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01  33 DOOR DE AANNEMER TE MAKEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01  33  01 ALGEMEEN

01 De in deze paragraaf opgenomen bepalingen zijn eveneens
onverkort van toepassing op eventueel elders in dit
bestek genoemde tekeningen, berekeningen en overige door
de aannemer te leveren gegevens.

02 De volgorde en het tijdstip van het ter goedkeuring
indienen van tekeningen, berekeningen en overige gege-
vens moet in nauwe relatie plaatsvinden met het vastge-
stelde tijdschema met dien verstande dat rekening is
gehouden met een marge voor levertijden, fabricage,
transport en verwerking op de bouwplaats, alsmede voor
de goedkeuringsprocedure.

03 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens nodig voor
de eerste aanzet van de werken binnen 3 weken na de
gunning ter goedkeuring indienen.

04 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens steeds in
3-voud ter goedkeuring indienen, waarvan 1 exemplaar
gewaarmerkt door de directie teruggezonden zal worden.
Bij afkeuring de tekeningen en berekeningen en overige
gegevens aanpassen en opnieuw in 3-voud indienen. De
aannemer dient er rekening mee te houden dat de beoor-
deling telkens 2 weken in beslag kan nemen. Eerst na
goedkeuring mag met de uitvoering/fabricage worden
begonnen.

05 Na goedkeuring tekeningen, berekeningen en overige
gegevens in 4-voud indienen.

06 In geval van afkeuring van geleverde tekeningen en
berekeningen komen de extra kosten, die hiervan het gevolg
zijn, inclusief alle extra kosten van de directie en de
door haar ingeschakelde specialisten,  voor rekening van
de aannemer.

01  33  02 TEKENINGEN

01 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten
A0, A1, A2, A3, A4, 3Z, 5Z of 7Z.

03 Voor de tekeningen de volgende schaal aanhouden:
-  situaties  : 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000;
-  doorsneden : 1:50, 1:100;
-  details    : 1:5, 1:10, 1:20.

07 De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg
met de directie bepalen. Voor zover relevant, tekeningen en
berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende
berekeningen, respectievelijk bijbehorende tekeningen.

08 De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies
in nader overleg met de directie bepalen.

09 Tekeningen aanleveren in DGN-formaat (Microstation).

10 Tekeningen aanleveren volgens de NLCS.
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01  33  04 REVISIETEKENINGEN

01 Minimaal drie weken voor de oplevering in viervoud
revisietekeningen ter goedkeuring bij de directie indie-
nen. De laatste termijn wordt pas uitbetaald na
goedkeuring van de revisietekeningen.

02 Tekortkomingen of onjuistheden in de revisietekeningen
worden in de zin van paragraaf 12 van de U.A.V. 1989
aangemerkt als verborgen gebrek.

03 Op de revisietekeningen minimaal aangeven:
-  naam opdrachtgever;
-  straat- en wijknaam;
-  diameter en materiaal leiding;
-  hoogteligging van de leiding (binnenonderkant) ten
   opzichte van N.A.P.;
-  plaats leiding ten opzichte van het matenplan;
-  afmeting en materiaal putten;
-  putdekselhoogten;
-  lengte van de leiding;
-  plaats inlaten en uitleggers, en specificatie van
   verwerkte PVC en hulpstukken per inlaat;
-  ligging uitleggers en plaats beëindiging uitleggers;
-  kleurcodering van leidingen;
-  plaats, hoogte,  drainage, riolering, mantelbuizen,
   betuining en kabels en leidingen voorzover deze na
   uitvoering nog aanwezig zijn inclusief informatie uit
   proefsleuven;
-  opnemen weesleidingen: materiaal, diameter,
   coordinaten, materaail vulling.
-  situering van alle verhardingsvakken;
-  hoogteligging van de kant van de verharding ten
   opzichte van N.A.P.;
-  hoogteligging bandenlijn ten opzichte van N.A.P.;
-  wegas t.o.v. N.A.P.;
-  plaats en type van de verharding;
-  lantaarnpalen, bebording, VRI's, detectielussen, bomen
   en beplantingen.

04 De revisietekeningen aanleveren in aparte lagen per
onderdeel. Eén en ander volgens de NLCS.

05 De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeu-
righeid van 0,05 m in het horizontale vlak en 0,01 m in
het verticale vlak.

06 De revisietekeningen digitaal aanleveren in het
Rijksdriehoeknet (RD-stelsel) en in DGN-formaat
(Microstation) op basis van de door de opdrachtgever
aangereikte bestanden van de bestaande situatie.

01  33  07 OVERIGE GEGEVENS

01 Van alle door de aannemer aan de directie ter beschik-
king te stellen gegevens met betrekking tot uit te
voeren beproevingsprocedures, controles, productiepro-
cessen en dergelijke overzichtelijke rapportages opstel-
len. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van een
betreffend onderdeel indienen. De rapportages worden door
aannemer en directie voor gezien ondertekend.
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22 TECHNISCHE BEPALINGEN - GRONDWERKEN

22  02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22  02  06 OPHOGING EN AANVULLING

04 In afwijking van artikel 22.02.06 lid 04 van de Standaard
2005 moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in
ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer
dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster
tenminste 96 % bedragen. De eis voor de gemiddelde
verdichtingsgraad is niet van toepassing.

05 In afwijking van artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard
2005 moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in
het zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m
beneden het oppervlak van het wegdek per monster tenminste
98% bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad
is niet van toepassing.

06 In afwijking van proef 3 van de Standaard 2005 verdeelt de
directie het aangebrachte zand in meetvakken van circa
1.000 m2 oppervlakte gemeten over de bovenste laag van de
verhardingsconstructie.
Per meetvak wordt één monster voor de bepaling van de
verdichtingsgraad (proef 3) genomen op een door de
directie aselect gekozen plaats. Indien de
verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald,
worden twee monsters genomen.
De maximum proctordichtheid (MPD) wordt bepaald volgens de
normale proef. In afwijking van proef 3 van de Standaard
2005 worden de nodige MPD's bepaald.

22  03 INFORMATIE-OVERDRACHT -   GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22  03  02 BEWIJS VAN HERKOMST ONTZILT ZAND

02 Artikel 22.03.02 lid 02 van de Standaard 2005 wordt
aangevuld met:
De aannemer zal, vóór levering op locatie, onderzoeken en
aantonen dat het chloride- gehalte in het zand lager is
dan het in het Besluit Bodemkwaliteit voorgeschreven
maximum van 200 mg per kg droog zand.
Indien de ontzilting op het schip plaats vindt, wordt elke
scheepslading gecontroleerd.

22  04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22  04  03 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Indien zand van verschillende herkomst wordt geleverd, de
zanden op duidelijk onderscheiden plaatsen verwerken en de
herkomst, de plaats van verwerking en de hoeveelheid van
de afzonderlijke zanden vastleggen. De scheidingslijn
inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de
directie.
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22  05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22  05  15 ONTZILT ZAND, BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole.
Hij stelt de directie in de gelegenheid de
bedrijfscontrole te volgen. Meer informatie over ontzilt
zand staat vermeld in artikel 22.03.02 en 22.07.15.

22  06 BOUWSTOFFEN - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22  06  03 ZAND IN ZANDBED

06 Het chloride-gehalte van zand bedraagt niet meer dan:
- 200 milligram chloride per kg droge stof.

07 Voor zover zandhoeveelheden in het werk worden bepaald aan
de hand van scheepsmetingen in het beun, geldt een vaste
omrekeningsfactor naar vaste m3 verdicht in het werk van
0,93.
Scheepsmetingen zijn alleen geldig indien uitgevoerd door
een beëdigd scheepsmeter.
Kosten van de scheepsmeting komen voor rekening van de
aannemer.

22  06  04 MILIEU-EISEN

07 Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen
dan 50 mm worden verwijderd uit grond en zand dat wordt
verwerkt en worden eigendom van de aannemer.

08 In verband met KWALIBO (onderdeel van het Besluit Bodem-
kwaliteit) dat staat voor kwaliteitsborging in het
bodembeheer dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat
alle grondstromen (inclusief wijzigingen op grondstromen)
op het werk inzake dit bestek gemeld worden bij  het
meldpunt bodemkwaliteit
www.senternovem.nl/bodemplus/bodembeheer/besluit_bodemkwali
  teit/meldpunt_bodemkwaliteit. De directie ontvangt een
afschrift van elke melding.

22  07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22  07  15 MONSTERNAME ONTZILT ZAND EN BEPALING VAN CHLORID E- GEHALTE

02 De zes deelmonsters als bedoeld in par 22.07.15 lid 01 van
de Standaard 2005, in duplo aanmaken.  Van het
duplomonster wordt één monster ter beschikking gesteld aan
de directie.

04 Artikel 22.07.15 lid 04 van de Standaard 2005 wordt
vervangen door:
De directie kan indien zij daartoe aanleiding ziet,
besluiten het chloride- gehalte van ontzilt zand in het
laboratorium te laten bepalen. In dat geval zal, van het
in lid 02 verkregen mengmonster, het gehalte aan chloride
worden bepaald door een milieulaboratorium, geaccrediteerd
door STER-LAB, middels anionchromatografie gebaseerd op
NEN-EN-ISO 10304-1/2. Indien de verkregen resultaten van
dat onderzoek afwijken van de verkregen resultaten met de
verkorte titratieproef als bedoeld in artikel 22.07.15 lid
03 van de Standaard 2005, prevaleren de resultaten van het
in dit lid (04) genoemde laboratoriumonderzoek. De kosten
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van het laboratoriumonderzoek zijn voor rekening van de
aannemer voor zover uit dat onderzoek blijkt dat niet is
voldaan aan de eis aan het chloride- gehalte van ontzilt
zand.

05 De aannemer stelt de directie in de gelegenheid alle
activiteiten die behoren bij de monstername en keuring bij
te wonen.

22  21 BEGRIPPEN - GRONDBEWERKINGEN

22  21  01 ALGEMEEN

01 Onder spitfrezen wordt verstaan:
een machinale grondbewerking met een bewerkingsdiepte van
ten hoogste 0,4 m, waarbij de bovengrond met een
langzaamdraaiende horizontaal roterende beweging wordt
losgewerkt en gemengd en waarbij het fijn slaan van de
grondstructuur wordt voorkomen en waarbij in dezelfde
bewerkingsgang de bovenste 0,05 m van de losgewerkte grond
wordt verkruimeld.

28 TECHNISCHE BEPALINGEN - FUNDERINGSLAGEN

28  12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL

28  12  01 UITVOERING

07 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel op het
bestaande maaiveld wordt verwerkt, dit maaiveld bij het
aanbrengen van het materiaal niet beschadigen.

09 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte
materiaal.

10 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte
materiaal en het versporen van de vrachtwagens zonodig
aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de
ondergrond (katteruggen) ontstaan.
Grotere hoogteafwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van
de laag funderingsmateriaal herstellen.

12 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden
bereden. Indien de weg van belang is voor plaatselijk-
en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het
aanbrengen van de volgende verhardingslaag.

14 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag
ten hoogste 20 mm bedragen.
Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak van
circa 1000 m2  groter dan of gelijk zijn aan de
voorgeschreven laagdikte.
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28  12  02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag
ten hoogste 20 mm bedragen. Bovendien moet de gemiddelde
laagdikte per meetvak van circa 1.000 m2 groter dan of
gelijk zijn aan de voorgeschreven laagdikte.

02 In afwijking van het gestelde in artikel 28.12.02 lid 02
van de Standaard 2005 is, ongeacht de oppervlakte, de eis
per monster minimaal 99%. De eis voor de gemiddelde
verdichtingsgraad is niet van toepassing.

03 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de
gestelde eisen voldoet, het volledige meetvak opnieuw
verdichten.

04 De korrelverdeling van steenmengsels moet na verwerking,
profilering en verdichting aan de eisen in artikel
28.16.01 lid 01 en 02 van de Standaard 2005 voldoen.

05 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

28  16 BOUWSTOFFEN LAGEN VAN STEENMENGSEL

28  16  01 KORRELVERDELING VAN STEENMENGSEL

04 De zandfractie (met uitzondering van een eventueel van
toepassing zijnde hydraulische slak) moet volledig
afkomstig zijn uit het breekproces.

06 In steenmengsels mogen geen staalslakken op zeef C22,4
voorkomen. Onder staalslakken worden alle materialen
gerekend die visueel worden herkend als mogelijke
staalslakken en een dichtheid van meer dan 3000 kg/m3
hebben.

30 TECHNISCHE BEPALINGEN - WEGVERHARDINGEN I

30  12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

30  12  03 EISEN GESTELD AAN AFWERKEN AARDEBAAN

01 De afwijking in vlakheid van de aardebaan ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag direct voor het aanbrengen
van de eerste verhardingslaag, gemeten onder een rei van 3
m lengte ten hoogste 20 mm bedragen.

30  12  04 OPRUIMINGSWERK

01 Vervallen verharding zodanig verwijderen dat de overgang
van nieuw werk op een te handhaven verharding een strakke,
rechte lijn vormt.
Indien een fundering aanwezig is, moet op deze overgang
- voor zover op tekening niet anders is vermeld - de
fundering minimaal 0,5 m buiten de bovenliggende laag
uitsteken.

Bladnr. 84 van 88



GBW020301 Herinrichting Zeeheldenbuurt te Bleiswijk
RAW0018 - 66544 Gemeente Lansingerland

Definitief d.d.22-05-2012 Besteknr. 2012-01 Projectnr.300144

HFD PAR ART LID

31 TECHNISCHE BEPALINGEN - WEGVERHARDINGEN II

31  42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31  42  04 MECHANISCH AANBRENGEN VAN ELEMENTENVERHARDING

01 Het bepaalde in artikel 31.42.04 van de Standaard 2005
vervalt en wordt vervangen door hetgeen in navolgend lid
02 is bepaald.

02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in
overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in
CROW-publicatie 282 'Mechanisch aanbrengen van
elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de dag
van aanbesteding luidt. CROW-publicatie 282 is
verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze publicatie behoren
mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door
CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen
zoals deze vanaf de verschijningsdata luiden. Indien in de
aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in
werking treden is vermeld, geldt deze datum als
verschijningsdatum.

31  42  05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. MATERIALEN T.B.V. HERGEBRUIK .

01 De aannemer dient er voor te zorgen dat er zo min mogelijk
breuk onstaat aan materialen die hergebruikt moeten
worden. De breuk percentages die in de bestekposten staan
beschreven dienen niet overschreden te worden, mits daar
een goede en aanwijsbare rede voor is.
Bij breuk meer als in de besteksposten aangegeven door
onvoorzichtig gedrag van de aannemer, zal de aannemer op
zijn kosten nieuwe materialen moeten leveren.

31  43 INFORMATIEOVERDRACHT

31  43  02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de
aannemer een straatwerkplan op en biedt dit gedateerd en
ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring
aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in
overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt
voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6
van de U.A.V. 1989.

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot
CROW-publicatie 282 rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen
vloeien voort uit bijlage I (de matrix) van
CROW-publicatie 282:
1 Ruimte:

- beperking in werkruimte door: ...................
2 Talud:

- .....................................................
3 Verband:

- .....................................................
- .....................................................

4  Materialen:
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- .....................................................
- .....................................................

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is
.........................................................

c. Wijze van door opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding is in mechanisch pakket van de in
navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever
ter beschikking te stellen elementenverharding, af te
roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent/leverancier
......................... .............................
......................... .............................

d. De volgende fasering in werkzaamheden geldt: 
........................................................

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum
dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft
ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie
over het straatwerkplan. De aannemer draagt zorg voor een
schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van het onderdeel van het werk
wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn
straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en
machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders
van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de
U.A.V. 1989 bedoelde lijst in de vorm van een logboek
bestratingswerk verlangd.

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61  05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN TER BESCHIKKING STELLEN

61  05  03 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

01 De WA-landmateriaalverzekering van het door de aannemer
(van hem of van door hem ingeschakelde onderaannemers)
beschikbaar gestelde materieel moet ook dekking geven voor
aansprakelijkheidsschaden als gevolg van de gegeven
instructies door of namens de directie (het zogenoemde
regie-risico).

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN
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62  02 EISEN EN UITVOERING

62  02  01 ALGEMEEN

02 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer open-
gestelde wegen, moet de aannemer in verband met de te nemen
verkeersmaatregelen tenminste 2 weken voor de aanvang van
het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring
indienen bij de directie.

03 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen
verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn
goedgekeurd.

04 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fiets-
paden mag door de uitvoering van de werken niet worden ge-
stremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is.
Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van
de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt. De door de
directie in het belang van het verkeer te geven orders
binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.

05 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden
de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden
afdekken, afdraaien of verwijderen.

06 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende
controle op de wegbebakening en afzettingen, ook na
werktijd.

07 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het
werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de
politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft
de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of
bijbetaling.

08 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde
terreinen moet plaatsvinden via, door de directie vooraf
goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of
uitritten.

11 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of
nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de
directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op
eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor
zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

12 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de
bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q.
gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden,
vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.

14 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting
overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling
binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor
het werk in uitvoering gedurende die periode worden
verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn
afgestemd.

62  02  04 BORDEN VOOR TIJDELIJKE OMLEIDINGSROUTES

02 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door
de aannemer ter beschikking te worden gesteld.
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62  04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62  04  01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land
door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van

 450,-  worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

62  05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62  05  01 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

01 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en
aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is,
opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke
bebording, bebakening en afzetting.

02 De woningen moeten bereikbaar zijn tot 40m i.v.m.
hulpdiensten.

03 Minimale doorgang van 3,5 m waarborgen op omleidingsroutes.

04 Altijd doorgang voor voetgangers en fietsers.

05 De omleidingsroute dient tenminste geschikt te zijn voor
een massa van 15.000 kg.

06 Gebouwen moeten vanuit 2 richtingen kunnen worden
aangereden, voorzover dat nu ook het geval is.

07 Duidelijke omleidingsroute met borden aangegeven.

08 Duidelijke planning met werkvakken in verband met de
hulpdiensten en hun verplichtingen.

09 Omleiding instellen en in stand houden, indien nodig
onvolkomenheden snel herstellen op aangeven van gemeente.

10 Opslag materialen en keten moet verkeersveilig gebeuren,
het uitzicht moet gewaarborgd blijven.

11 De coördinatie inzake verzamelpunten huisvuil behoort tot
de verplichtingen van de aannemer van
dit bestek.
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DECLARATIE                                             BIJLAGE 3

MODELFORMULIER

voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (opdrachtgever)

 te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (aannemer)

te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aannemer van het werk omschreven in besteknr. 2012-01
van bovengenoemde opdrachtgever, Projectnr.: 300144
betreffende: Herinrichting Zeeheldenbuurt te Bleiswijk

voor de . . . . . .e  termijn van betaling

tot een bedrag van  . . . . . . . . . . . . .(A) (in cijfers)
verhoogd met de
omzetbelasting 19%  . . . . . . . . . . . . . (in cijfers)

------------------------
totaal  . . . . . . . . . . . . . (in cijfers)

De ondergetekende verklaart deze declaratie deugdelijk en
onvergolden tot een bedrag van
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EURO (in letters)

en verzoekt dit bedrag als volgt te voldoen:

-------------------------------------------------

Specificatie termijnnummer   -------- Bedragen excl. BTW

Totaal verwerkt van de aannemingssom
excl. overschrijdingen  ............................

Totaal aan overschrijdingen  ............................
                ------------------------

Totaal verwerkt van de aannemingssom
incl. overschrijdingen  ............................

Reeds eerder gedeclareerd bedrag  ............................

                -------------------------
In deze termijn te declareren  ............................

-------------------------
Totaalbedrag v/d declaratie excl. BTW  ....................(A)

------------------------ -------- ------------ --------
    (plaats) (jaar) (maand) (dag)

----------------------
(ondertekening)
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BANKGARANTIE / BORGTOCHT                               BIJLAGE 4

MODELFORMULIER

De ondergetekende,
(naam bank of verzekerings- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maatschappij)

gevestigd te
(hierna te noemen bank of 

. . . . . . . . . . . . . . . verzekeringsmaatschappij)

stelt zich hierbij tegenover:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (opdrachtgever)

ten deze in alle opzichten vertegenwoordigd door
gemeente Lansingerland
garant voor

. . . . . . . . . . . . . . . (naam aannemersbedrijf)

gevestigd te

. . . . . . . . . . . . . . .

(hierna te noemen aannemer),
tot zekerheid voor de nakoming van diens verplichtingen uit
hoofde van het aangenomen werk:

Besteknr. 2012-01 Projectnr.:   300144

inzake:  Herinrichting Zeeheldenbuurt te Bleiswijk

zulks tot een bedrag van . . . . . . . . 

(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EURO)

De bank of verzekeringsmaatschappij verbindt zich op grond
van deze garantie/borgtocht ten hoogste bovengenoemd bedrag
op eerste verzoek van gemeente Lansingerland aan haar te
voldoen, indien naar de mening van de gemeente Lansingerland de
aannemer zijn verplichtingen
niet of niet geheel nakomt.

De garantie/borgtocht vervalt zodra de aannemer naar het
oordeel van de gemeente Lansingerland aan al zijn verplichtingen
uit hoofde van het aangenomen werk heeft voldaan.

. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(plaats) (datum)

. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(naam bank of verzekeringsmaatschappij)

. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ondertekening)



BIJLAGE 5 VERKLARING MODEL K     Bijlage 5 

 

Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving. 

(conform model K van het ARW 2005) 

 

Korte Omschrijving: besteknummer 2012-01 

 

 

Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving niet 

tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit 

of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese 

mededingingsrecht. 

 

Aldus naar waardheid opgemaakt op:      (datum) 

 

te         ` (plaats) 

 

door:          (naam en voorletters) 

 

als bestuurder van naam       (naam bedrijf) 

 

die          (naam bedrijf) 

 

ter zake van deze inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt. 

 

 

 

 

 

(handtekening) 



 

  

  Bijlage 6  
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigen Verklaring  
inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 

behorend bij besteknummer 2012-01 
 

 ”Herinrichting Zeeheldenbuurt te Bleiswijk” 
 

Plaats van uitvoering: Karel Doormanlaan, e.a. in de Zeeheldenbuurt 

Opdrachttype: Werk 

Aanbestedingsprocedure: Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure 
conform het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 
2005) 

Aanbesteder: gemeente Lansingerland 

Datum en tijdstip aanbesteding: 20 juni 2012, 11.00 uur. 

Referentienummer: Besteknummer 2012-01, inzake: Herinrichting Zeeheldenbuurt 
te Bleiswijk.  

 
 
Deze ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, voorzien van de vereiste genummerde bijlagen, 
moet worden gevoegd bij de overige inschrijvingsdocumenten en op het tijdstip voor de ontvangst van 
de inschrijvingen in enkelvoud zijn ingediend bij: 

Vestigingsadres: 

Naam:  gemeente Lansingerland 

T.a.v.: dhr. M.Soeteman 

Adres:  Dorpsstraat 3, 2665 BG  

Woonplaats:  Bleiswijk 

 

Postadres:  

Naam: gemeente Lansingerland 

T.a.v.: dhr. M.Soeteman 

Adres: Postbus 1, 2650 AA 

Woonplaats: Berkel en Rodenrijs 

 
De beoordeling van de geschiktheid van de inschrijver geschiedt overeenkomstig hoofdstuk 2 van het 
Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005). 

Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure 
(gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde)
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Aanwijzingen ten aanzien van het invullen en indien en van deze Eigen Verklaring  
 

Deze Eigen Verklaring (het origineel) moet volledig ingevuld worden. Als u inschrijft in combinatie met anderen, 
dan moet elke combinant een ingevuld exemplaar van deze verklaring indienen. Hiervoor is een kopie van deze 
Eigen Verklaring toegestaan. 

De tekst van deze Eigen Verklaring mag niet worden overgetypt, aangevuld noch gewijzigd. Als er op de Eigen 
Verklaring te weinig ruimte is voor antwoorden, dan moet u deze op aparte bijlagen vermelden. Daar waar 
aangegeven op deze Eigen Verklaring, moeten aparte bijlagen worden toegevoegd. Als vermeld staat ‘na een 
verzoek daartoe’, moet u de desbetreffende gegevens pas indienen nadat de aanbesteder u daartoe een 
schriftelijk verzoek heeft doen toekomen. Dit indienen moet binnen de in dat verzoek vermelde (redelijke) termijn 
plaats vinden. Bijlagen moeten zijn voorzien van het vraagnummer uit deze Eigen Verklaring. 

Als u inschrijft met gebruikmaking van onderaannemers (vraag 1 sub i), dan moet elke onderaannemer de vragen 
1, 2 en 3 uit deze Eigen Verklaring invullen, ondertekenen en gelijktijdig met deze Eigen Verklaring indienen. In 
geval van onderaanneming is zo nodig het gebruik van een kopie van de vragen 1, 2 en 3 van deze Eigen 
Verklaring toegestaan. 

De ingevulde Eigen Verklaring inclusief de genummerde bijlagen, moet als onderdeel van de inschrijving op het 
tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen zijn ontvangen op het in de bekendmaking aangegeven 
postadres. Als de Eigen Verklaring in een afzonderlijke enveloppe wordt gesloten, moet duidelijk worden 
aangegeven dat deze betrekking heeft op de onderhavige procedure.  
 

U draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van de Eigen Verklaring. 

 

 Vragen of opmerkingen 

Vragen naar aanleiding van de uit te voeren werkzaamheden, de eigen verklaring alsmede de daarin 
voorkomende reglementen, enzovoort kunnen worden gesteld op de wijze zoals beschreven in afdeling VI.3 van 
de aankondiging.  

Als u in algemene zin vragen of opmerkingen heeft over het aanbestedingsbeleid van de aanbesteder, of als u 
meent dat u tijdens enige aanbestedingsprocedure van de aanbesteder onjuist bent of wordt behandeld of als uw 
vragen niet naar behoren zijn beantwoord, neemt u dan contact op met de aanbesteder genoemd in afdeling I.1 
van de aankondiging. 
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1 Algemene vragen   

   
 Vraag Antwoord  

a. Naam van de onderneming naam 

 Vestigingsadres: adres, postcode en woon- of vestigingsplaats 

 Postadres: postbusnummer 

 Postcode en plaats: postcode gemeente 

 Land: land van vestiging 

 Telefoonnummer: nummer 

 Telefaxnummer: nummer 

 BTW registratie nummer 

   
b. Naam van de rechtsgeldige vertegenwoordiger die 

het formulier namens de onderneming invult: naam 

 Vestigingsadres: adres, postcode en woon- of vestigingsplaats 

 Postadres: postbusnummer 

 Postcode en plaats: postcode gemeente 

 Land: land van vestiging 

 Telefoonnummer: nummer 

 Telefaxnummer: nummer 

   
c. Rechtsvorm van de onderneming: BV / CV/ NV / VOF / anders te weten 

   
d. De handelsnaam of handelsnamen waarvan de 

onderneming gebruik maakt of heeft gemaakt: 
naam 

   
e. Nummer van inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken of een vergelijkbare 
inschrijving in het land van vestiging: 

nummer; plaats van inschrijving 

Na een verzoek daartoe inzenden:  
een kopie van het bewijs van inschrijving. 

   
f. Zijn er natuurlijke personen of rechtspersonen die, 

voor zover van toepassing, direct of indirect leiding 
geven of gegeven hebben aan de onderneming: 

ja / nee  

Zo ja, vermeld: 

naam, adres, postcode en woon- of vestigingsplaats 

   
g. Zijn er natuurlijke personen of rechtspersonen die, 

voor zover van toepassing, direct of indirect 
zeggenschap hebben of hebben gehad over de 
onderneming: 

ja / nee  

Zo ja, vermeld: 

naam, adres, postcode en woon- of vestigingsplaats 

   
h. Zijn er natuurlijke personen of rechtspersonen die 

direct of indirect vermogen verschaffen of hebben 
verschaft aan de onderneming: 

ja / nee  

Zo ja, vermeld: 

naam, adres, postcode en woon- of vestigingsplaats 

   
i. In voorkomend geval, aan welke ondernemingen 

wordt een deel van de opdracht in onderaanneming 
gegeven, voor zover de waarde van dat deel van de 
opdracht gelijk of hoger is dan de voor de 
werkzaamheden geldende drempelwaarde 

ja / nee  

Zo ja, vermeld: 

naam natuurlijke- of rechtspersoon, adres, postcode en 
woon- of vestigingsplaats 

   
j. Geef aan op welke wijze de onderneming wordt 

gefinancierd: 
Wijze van financiering 

   
k. Persoon van rechtswege beslissingsbevoegd voor de 

onderneming voor deze opdracht: 
naam en voorletters 

 Vestigingsadres: adres, postcode en woon- of vestigingsplaats 

 Postadres: postbusnummer 

 Postcode en plaats: postcode gemeente 

   
l. Contactpersoon van de onderneming: naam en voorletters 

 Telefoonnummer: nummer 

 E-mail adres contactpersoon: e-mail adres 
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2. Uitsluitingsgronden    
 De onder vraag 2 verlangde verklaringen mogen op het moment van overleggen, niet ouder zijn dan 6 maanden. De 

onderneming staat er voor in dat deze verklaring op het moment dat deze wordt overgelegd overeenstemt met de 
werkelijke situatie waarin de onderneming zich op dat moment bevindt. 

    

 Vraag Antwoord  Bijlage  

    
2.0 Uitsluitingsgronden inzake deelneming aan een crimi nele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van geld  
    
 Is jegens de onderneming bij een onherroepelijk vonnis 

een veroordeling1 om een of meer van de hieronder 
opgegeven redenen uitgesproken:  

  
 

- Deelneming aan een criminele organisatie in de zin van 
artikel 2, lid 1, van Gemeenschappelijk Optreden 
98/773/JBZ van de Raad? 

ja / nee Zo ja, vermeld het delict, de opgelegde straf 
of maatregel en wat de onderneming heeft 
gedaan om herhaling te voorkomen.  
Na een verzoek daartoe inzenden: 
een verklaring omtrent het gedrag van de 
onderneming of de beschikking waarin afgifte 
van die verklaring wordt geweigerd of een 
vergelijkbare verklaring of beschikking uit het 
land van herkomst die niet meer dan 6 
maanden oud is.  

- Omkoping in de zin van artikel 3, van het besluit van de 
Raad van 26 mei 1997, respectievelijk artikel 3, lid 1, van 
Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad? 

ja / nee 

- Fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst 
aangaande de bescherming van de financiële belangen 
van de Gemeenschap? 

ja / nee 

- Witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 
91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming 
van het gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld? 

ja / nee 

    
2.1 Uitsluitingsg ronden die aanleiding kunnen zijn tot uitsluiting   
    
a. Verkeert de onderneming in staat van faillissement of van 

liquidatie, dan wel heeft de onderneming zijn 
werkzaamheden gestaakt, of geldt jegens haar een 
surseance van betaling of een akkoord, of verkeert de 
onderneming in een andere vergelijkbare toestand 
ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op 
hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving? 

ja / nee Zo ja, vermeld de betreffende toestand 
Na een verzoek daartoe inzenden:  
een verklaring van de griffier van de 
Rechtbank of een vergelijkbare verklaring uit 
het land van herkomst die niet meer dan 6 
maanden oud is.  

    
b. Is het faillissement of de liquidatie van de onderneming 

aangevraagd of is tegen haar een procedure van 
surseance van betaling of akkoord dan wel een andere 
soortgelijke procedure die voorkomt in de op haar van 
toepassing zijnde wet- of regelgeving, aanhangig 
gemaakt? 

ja / nee Zo ja, vermeld de betreffende toestand 
Na een verzoek daartoe inzenden:  
een verklaring van de griffier van de 
Rechtbank of een vergelijkbare verklaring uit 
het land van herkomst die niet meer dan 6 
maanden oud is. 

    
c. Is jegens de onderneming een rechterlijke uitspraak met 

kracht van gewijsde volgens de op haar van toepassing 
zijnde wet- of regelgeving gedaan, waarbij een delict is 
vastgesteld dat in strijd is met haar beroepsgedragsregels? 

ja / nee Zo ja, vermeld het delict, de opgelegde straf 
of maatregel en wat de onderneming heeft 
gedaan om herhaling te voorkomen.  
Na een verzoek daartoe inzenden:  
een verklaring omtrent gedrag (VOG) van de 
onderneming of de beschikking waarin afgifte 
van de verklaring wordt geweigerd of een 
vergelijkbare verklaring of beschikking uit het 
land van herkomst die niet meer dan 6 
maanden oud is. 

    
d. Heeft de onderneming in de uitoefening van haar beroep 

een ernstige fout begaan? 
ja / nee Zo ja, vermeld het delict, de opgelegde straf 

of maatregel en wat de onderneming heeft 
gedaan om herhaling te voorkomen.  

    
e. Heeft de onderneming aan haar verplichtingen voldaan ten 

aanzien van de betaling van de sociale  
zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen van het land waar zij is gevestigd of van 
Nederland? 

ja / nee Zo nee, vermeld dan eventuele lopende 
betalingsverplichtingen 
Na een verzoek daartoe inzenden:  
een verklaring van de ontvanger onder wie de 
gegadigde ressorteert voor de inning van 
belastingen of een vergelijkbare verklaring uit 
het land van herkomst die niet meer dan 6 
maanden oud is. 

                                            
1 Voor Nederland: een veroordeling uitgesproken op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 
328ter, tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht. 
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4. Beroepsbekwaamheid    
    
 Vraag Antwoord  Bijlage  

    
a. Is/zijn voor de uitoefening van uw beroep (een) bijzondere 

vergunning(en) noodzakelijk? 
ja / nee Zo ja, een opgave van de aard van de 

vergunning(en). 
    
b. Als de vraag onder a. met  “ja” beantwoord is: bent u in het 

bezit van deze voor de uitoefening van uw beroep 
noodzakelijk vergunning? 

ja / nee Na een verzoek daartoe inzenden:  
een kopie van de vergunning. 

 
5. Technische en organisatorische criteria    
    
 Vraag Antwoord  Bijlage  

    
a. Kunt u een referentielijst overleggen voor 3 projecten 

waaruit blijkt dat de onderneming gedurende de laatste 5 
jaren projecten van vergelijkbare aard en omvang heeft 
uitgevoerd en tijdig opgeleverd? 
Minimum eis voor deze opdracht: op vakkundige en 
regelmatige wijze uitgevoerde werken in de wegen- 
bouwsector met een aanneemsom of gefactureerd bedrag 
(exclusief BTW) gelijk aan of groter euro 750.000,-, waarbij 
een verhoogde eis geldt bij combinaties van 2 van 125% 
en 150% bij combinaties van 3 of meer inschrijvers. 

ja / nee Overzicht toevoegen als bijlage. 
Referentielijst aanleveren volgens model uit 
bijlage 1 van deze eigen verklaring. 
Na een verzoek daartoe inzenden: 
projectdocumentatie. 

 Vraag Antwoord  Bijlage  

    
f. Heeft de onderneming aan haar verplichtingen voldaan ten 

aanzien van de betaling van haar belastingen 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar 
zij is gevestigd of van Nederland? 

ja / nee Zo nee, vermeld dan eventuele lopende 
betalingsverplichtingen 
Na een verzoek daartoe inzenden:  
een verklaring van de ontvanger onder wie de 
gegadigde ressorteert voor de inning van 
belastingen of een vergelijkbare verklaring uit 
het land van herkomst die niet meer dan 6 
maanden oud is. 

    
g. Heeft de onderneming zich in ernstige mate schuldig 

gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van 
inlichtingen die ingevolge aanbestedingsprocedures 
kunnen worden verlangd, of heeft de onderneming die 
inlichtingen niet verstrekt? 

ja / nee Zo ja, vermeld het delict, de opgelegde straf 
of maatregel en wat de onderneming heeft 
gedaan om herhaling te voorkomen.  

    
3. Financiële en economische draagkracht  
 U wordt verzocht de gegevens te vermelden per einde van het laatst afgelopen boekjaar. Als zich belangrijke wijzigingen 

hebben voorgedaan na afloop van het boekjaar moet u deze tevens te vermelden. 
    
 Vraag Antwoord  Bijlage  

    
a. Vermeld het laatst afgelopen boekjaar van de onderneming  <<jaar>> 
    
b. Kunt u een bankverklaring overleggen groot 5% van de 

aanneemsom? 
ja/nee Inzenden 10 dagen na opdrachtverlening. 

een passende bankverklaring. 
    
c. Kunt u een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s 

overleggen (geldig en van recente datum)? 
ja/nee Inzenden 10 dagen na opdrachtverlening. 

een bewijs van verzekering tegen 
beroepsrisico’s. 

    
d. Kunt u balansen of uittreksels van balansen van de laatste 

drie boekjaren van de onderneming overleggen? 
ja/nee Inzenden 10 dagen na opdrachtverlening. 

balansen of uittreksels uit de balansen van 
de onderneming, als in het land van 
vestiging van de onderneming 
bekendmaking van balansen voorschrijft. 

    
e. Kunt u een verklaring betreffende de omzet overleggen 

(De inschrijver moet in de laatste drie boekjaren een 
gemiddelde jaaromzet aan werken in de GWW sector 
hebben bereikt gelijk aan of groter dan  € 1.500.000 (excl. 
BTW), waarbij wordt geëist dat ingeval de inschrijver een 
combinatie is, wordt geëist dat de omzet van elk der 
combinanten ten minste € 750.000,00 (excl. BTW) 
bedraagt )? 

ja/nee Inzenden 10 dagen na opdrachtverlening. 
een accountantsverklaring betreffende de 
omzet van de onderneming. 
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 Vraag Antwoord  Bijlage  

    
b. Wat is de jaarlijkse personeelsbezetting van de 

onderneming over de jaren 2009, 2010 en 2011? 
 
(aantallen berekenen op basis van functionarissen met een 
volledige werkweek) 

 Overzicht invullen:  
 2009 2010 2011 
Projectmanagement 0 0 0 
Staf 0 0 0 
Technici 0 0 0 
Middenkader 0 0 0 
Overig 0 0 0 
Totaal 0 0 0 

 

    
c. Kunt u een verklaring geven waarin de al dan niet tot de 

onderneming behorende technici of technische organen 
worden vermeld, waarover u voor de uitvoering van het 
werk beschikt? 

ja / nee Zo ja, overzicht toevoegen als bijlage. 
Ondertekende verklaring. 

    
d. Beschikt uw onderneming over een gecertificeerd 

kwaliteitssysteem? 
ja / nee Zo ja, overzicht invullen: 

een EN, NEN, ISO, anders  nummer 
gecertificeerd kwaliteitssysteem betrekking 
hebbende op de volgende 
werkzaamheden: 
werkzaamheid 1 

werkzaamheid 2 

werkzaamheid 3 

Na een verzoek daartoe inzenden: 
een kopie van het certificaat. 

    
e. Beheerst het voor het te leveren werk in te zetten 

verantwoordelijk en leidinggevend personeel de 
Nederlandse taal in woord en geschrift? 

ja / nee Zo nee, overzicht toevoegen als bijlage. 
Overzicht leveren met activiteiten en de te 
hanteren taal. 
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Ondertekening van de Eigen Verklaring 

Ondergetekende verklaart alle vragen en bijlagen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en 
dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen en juist en 
volledig zijn. 
 
Ondergetekende is ermee bekend en stemt daarmee in dat de aanbesteder de Eigen Verklaring en de 
overgelegde bewijzen en bijlagen eventueel verifieert of zal laten verifiëren door het Bureau 
Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Bureau BIBOB). 
Ondergetekende zal, indien de aanbesteder tot verificatie van de gegevens wenst over te gaan, 
daaraan zijn medewerking verlenen. Ondergetekende zal eveneens zijn medewerking verlenen aan 
een uit te voeren onderzoek naar de ‘herkomst van middelen’ door de aanbesteder of namens deze 
door het Bureau BIBOB. 
 
Aldus, naar waarheid opgemaakt op  
 
dag  maand jaar  
 
te plaats  
 
door, naam en voorletters, functie  
 
als rechtsgeldig vertegenwoordiger van onderneming 
 
 
 
Handtekening: 
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Bijlage 1 

Model voor het opgeven van een referentieproject ten behoeve van  

Bestek 2012-01 ‘Herinrichting Zeeheldenbuurt te Ble iswijk’  

 
 
Naam project: 

 

projectnaam 

Beschrijving werkzaamheden: 

 

omschrijving 

Tijd en plaats van uitvoering: 

 

Periode: omschrijving 

Plaats van uitvoering: geografische aanduiding 

Omvang van het project (bouwkosten): 

 

€ bedrag (excl. BTW) 

Naam opdrachtgever: 

 

naam, 

adres,  

plaats van vestiging,  

telefoonnummer. 

Project uitgevoerd als hoofdaannemer: 

 

ja / nee 

De feitelijk uitgevoerde werkzaamheden door 
uw onderneming in combinatie: 

 

omschrijving van de werkzaamheden, het 
percentage en de naam van combinanten. 

Aanvullende documentatie/informatie 
toegevoegd:  

ja / nee 

Omschrijving van aard en aantal: omschrijving 
en aantal 

 
 



Herinrichting Zeeheldenbuurt te Bleiswijk 
Gemeente Lansingerland  
Definitief d.d. 22−05−2012 Besteknr. 2012−01 Projectnr. 300144 

 

 1

Keuringsplan           Bijlage 7 
 
 
Algemene zaken / voorwaarden t.a.v. keuringsplan. 
 
1. Dit keuringsplan dient opgenomen te zijn in het kwaliteitsplan van de aannemer en vormt daar een integraal 

onderdeel van. Dit keuringsplan betreft een minimum niveau, het is de aannemer en de directie toegestaan 
om aanvullende keuringen te (laten) verrichten  

2. De feitelijke uitvoering van het keuringsplan dient in opdracht van de aannemer door (een),  door Sterlab 
daartoe gecertificeerd, onafhankelijk keuringsinstantie(s) te worden uitgevoerd. De kosten worden geacht in 
de aannemingssom te zijn inbegrepen. 

3. Deze keuringsinstantie(s) rapporteert (rapporteren) per keuring rechtstreeks aan zowel de aannemer als de 
directie, de beide rapportages dienen identiek te zijn.  

4. Aannemer en directie komen gezamenlijk keuringsvakken overeen; deze worden gelijkmatig over de lengte 
van het werk verdeeld. 

5. De directie wijst direct voorafgaand aan de keuring per keuringsvak de plek aan waar de feitelijke keuring 
dient plaats te vinden. 

6. Keuringen, behoudens materiaalkeuringen, worden pas dan uitgevoerd als alle werkzaamheden aan 
betreffende onderdelen in een keuringsvak volgens het bestek volledig zijn uitgevoerd. 

7. Indien de resultaten van de (her)keuring(en) buiten de goedkeuringsmarge(s) vallen stelt de aannemer op 
zijn kosten een nader onderzoek in ter vaststelling van de feitelijke omvang van de afwijking en rapporteert 
dit aan de directie. Tevens stelt de aannemer correctieve maatregelen en frequentie van herkeuring voor aan 
de directie. De uit te voeren correctieve maatregelen en de frequentie van herkeuring behoeven de 
goedkeuring van de directie. 

8. Na uitvoering van correctieve maatregelen herkeurt de aannemer op zijn kosten  het resultaat van de 
uitvoering, daarbij in acht te nemen het hierboven gestelde bij punt 1 t.m 3 en 7. 

9. De uitvoering van correctieve maatregelen zijn altijd op kosten van de aannemer. 
10. Indien de keuringsuitslagen in een keuringsvak nog niet beschikbaar zijn en de aannemer werkzaamheden 

uitvoert die een kostenverhogend effect hebben op de uitvoering van eventuele correctieve maatregelen, is 
de eventuele kostenverhoging voor risico van de aannemer. 
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Keuringen : 
 
Onderdeel Onderwerp Keurings- 

Wijze  
Frequentie Eis Goedkeuring

-marges 
Correctieve 
maatregel* 

Cunet Maatvoering Digitale  
Inmeting 

1 maal per 
100 m1 cunet 

Zie bestek Zie bestek 1; indien cunet te 
diep, met zand 
tot gewenste 
hoogte aan te 
vullen; kosten 
aannemer 

Zandlichaam Maatvoering Digitale  
Inmeting 

1 maal per 
100 m1 cunet 

Zie bestek Zie bestek 1; 

Zand, zeefanalyse Proef 6.1. en 
6.3 Standaard 
RAW 

1 maal  Zie bestek Zie bestek 2; 

Zand, bewijs van 
herkomst. 

Visueel, 
Document 

1 maal per 
herkomstlocat
ie 

Bouwstoffe
nbesluit 

  

Zand, Cl-gehalte Proef 164 
Standaard 
RAW 

1 maal per 
herkomstlocat
ie 

Zie bestek Zie bestek 2; 

Zand, 
milieutechnische  
samenstelling 

NEN 5740 1 maal per 
herkomstlocat
ie   

Zie bestek Zie bestek 2; 

Zand, 
proctordichtheid 

Proef 5.1 
Standaard 
RAW 

1 maal per 
herkomstlocat
ie  

   

Zand, waarde 
handsondering 

Hand- 
sondering 

1 maal per 
200 m2 

Afgeleid 
van max. 
proctordicht
heid 

Zie bestek 1; 

Fundering 
steenmengsel 

Maatvoering Digitale  
Inmeting 

1 maal per 
100 m1 cunet 

Zie bestek Zie bestek 1;  

Steenmengsel, 
zeefanalyse 

Proef 6.1. en 
6.3 Standaard 
RAW 

1 maal per 
partij 

Zie bestek Zie bestek 2; 

Steenmengsel, 
bewijs van 
herkomst. 

Visueel, 
Document 

1 maal per 
partij 

Bouwstoffe
nbesluit 

  

Steenmengsel, 
milieutechnische  
samenstelling 

NEN 5740 1 maal per 
partij 

Zie bestek Zie bestek 2; 

Steenmengsel, 
proctordichtheid 

Proef 5.2 
Standaard 
RAW 

1 maal per 
partij 

   

Steenmengsel, 
dichtheid nucleair 
gemeten. 

Nucleaire 
verdichtings
meter. 

1 maal per 
100 m2 

Afgeleid 
van max. 
proctordicht
heid 

Zie bestek 1; 
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Onderdeel Onderwerp Keurings- 

Wijze 
Frequentie Eis Goedkeuring

-marges 
Correctieve 
maatregel* 

Straatwerk Maatvoering en 
vlakheid werk. 

Digitale  
Inmeting, 
rolrei. 

1 maal per 
100 m1  

Zie bestek Zie bestek 1;  

Materiaal 
straatwerk, kleur, 
KOMO keurmerk 

Visueel 1 maal per 
200 eenheden 
resultaatsver-
plichting 

Zie bestek Zie bestek 2; 

Riolering Maatvoering werk. Digitale  
Inmeting,  

1 maal per 
200 m1  

Zie bestek Zie bestek 1;  

Maatvoering 
buizen 

Visueel 1 maal per 
200 m1  

Zie bestek Zie bestek 2; 

Materiaal buizen 
KOMO keurmerk 

Visueel 1 maal per 
200 m1  

Zie bestek Zie bestek 2; 

 
* Correctieve maatregel bij meetresultaten buiten de goedkeuringsmarges: 

1: verbeteren, in overeenstemming te brengen met bestek  
 2: materiaal te vervangen door materiaal dat wel aan bestekseis voldoet.   
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1 BOUWWERKGEGEVENS         BIJLAGE 8 
 
1.1 Het werk bestaat uit het aanleggen/uitvoeren va n: 
 

Herinrichting Zeeheldenbuurt te Bleiswijk (besteknr.2012-01) 
 
 
1.2 Adres/ligging van de bouwlocatie: 
 
 Adres : Karel Doormanlaan, e.a. in de Zeeheldenbuurt 
 Postcode/Plaats : Bleiswijk 
 Telefoon :  Fax:  
 
 
1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen: 
 
 a. Opdrachtgever(s) 
 

Naam : Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente  
    Lansingerland 

 Adres : Postbus 1 
 Postcode/Plaats : 2650 AA Berkel en Rodenrijs 
 Contactpersoon : dhr. M.Soeteman 
 Telefoon : (010) 8004000   Fax: (010) 800 4801 
 
 b. Ontwerpende partij(en) 
 
 Naam : Grontmij Nederland B.V., Randstad Zuid 
 Adres : Postbus 190 
 Postcode/Plaats : 2740 AD  WADDINXVEEN 
 Contactpersoon : dhr. M.A.Stofberg 
 Telefoon : 0182-62 55 00 Fax: 0182-62 55 10 
 
 c. V&G-coördinator(en) - Ontwerpfase (tevens ontwerpende partij) 
 
 Naam : Grontmij Nederland B.V., Randstad Zuid  
 Adres : Postbus 190 
 Postcode/Plaats : 2740 AD  WADDINXVEEN 
 Contactpersoon : dhr. M.A.Stofberg 
 Telefoon : 0182-62 55 00 Fax: 0182-62 55 10 
 
 d. Uitvoerende partij(en) 
 
 Naam :  
 Adres :  
 Postcode/Plaats :  
 Contactpersoon :  
 Telefoon :  Fax:  
 
 e. V&G-coördinator(en) - Uitvoeringsfase 
 
 Naam :  
 Adres :  
 Postcode/Plaats :  
 Contactpersoon :  
 Telefoon :  Fax:  
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1.4 Planning en uitvoeringsgegevens (voorzover reed s bekend): 
 
 
1.4.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: 
 
 
1.4.2 Geplande bouwtijd: 
 
 
1.4.3 Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: 
 
 
1.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 
 
 
1.4.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: 
 
 
1.4.6 Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten (optie): 
 
 
1.4.7 Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming: 
 
 De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek: 
 
 Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken): 
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2 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRISICO’S 
 
2.1 Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeien d uit de omgeving van de bouwlocatie (niet uitputte nd): 
 
Omgevings -factor  Activiteit  Arbo -risico 1) Risico -oorzaak 2) Suggesties (facultatief)  
Verkeerswegen Werken nabij verkeer Aanrijding Afzetting, bebording 

onvoldoende 
Verkeersmaatregelen 

Stroomkabels, 
gas-, waterleidingen 

Grond ontgraven, 
proefsleuven, 
damwandankers en 
damwandschotten 
aanbrengen 

Elektrocutie, 
explosie 

Aanwezigheid stroomkabels, 
waterleidingen en gasbuizen 

Overleg leidingbeheerders, 
lokaliseren en markeren kabels en 
leidingen 

Sloten 
 

Nabij waterkant, 
diverse activiteiten 

In water vallen Afzetting onvoldoende Zwaardere afzetting 

Bodemgesteldheid Grondwerk sleuven en 
bouwput 
 
Grond ontgraven c.q. 
ophogen 

Bedelving 
 
 
Afschuiven grond, 
stabiliteitsverlies 

Aanwezigheid veen en 
spanningswater 
 
Stabiliteitsverlies van 
ophogingen en kaden 

Veilige taluds bij ontgraving  
Bemaling 
 
Damwandschermen toepassen. 
Rustperioden inbouwen. Verticale 
drainage toepassen 

 
1) Bijvoorbeeld: elektrocutie 
2) Bijvoorbeeld: aanwezigheid van een hoogspanningskabel 
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2.2 Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeien d uit het ontwerp: 
 
Omgevings -factor  Activiteit  Arbo -risico  3) Risico -oorzaak  4) Suggesties  

Voorbereidende werken Verwijderen bomen Vallende voorwerpen, 
letsel van zaagmachine 

Gebrekkige 
veiligheidsvoorzieningen 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Bouwplaats- 
voorzieningen/inrichting 

Toegang tot bouwplaats 
 
 
 
Activiteiten op bouwplaats 

Aanrijgevaar en gevaar 
voor verkeer 
 
 
Kantelen/verzakken 
zwaar materieel 

Werken in en nabij verkeer/ 
overstekende arbeiders en 
materieel 
 
Slechte bodemgesteldheid 

Één bouwuitweg gebruiken/ 
bebording plaatsen 
 
 
Aanpassen fundering 
bouwweg/toepassen rijplaten e.d. 

Grondwerken Grond ontgraven en 
verwerken 
 
Riolering op hoogte stellen 
 

Inkalven (bedelving), 
in sleuf vallen 
 
In water/sleuf vallen 
 
 

Grondslag instabiel 
 
 
Grondslag instabiel 
 
 

Gebruik schotten/sleufbekisting 
 
 
Afzetting langs rand 
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Omgevings -factor  Activiteit  Arbo -risico  3) Risico -oorzaak  4) Suggesties  

Tijdelijke voorzieningen Damwand aanbrengen en 
verwijderen 
 
Bemaling open sleuf evt. 
sleufstempeling 
 
Functioneren bronbemaling 

Vallende voorwerpen 
 
 
Vallende voorwerpen  
Inkalven sleuf 
 
Uitvallen bronbemaling 

Bezwijken hijsmaterialen en 
-voorzieningen 
 
Bezwijken stempeling 
 
 
Stijging waterstand in 
bouwput c.q. vollopen 
effluentleiding 

Goedgekeurde stelling + papieren 
machinist 
 
Ontgraven onder natuurlijk talud 
 
 
Controleren pompen 

Heiwerken Planken heien en/of 
palen heien en snellen 

Vallende voorwerpen Bezwijken hijsmaterialen en 
-voorzieningen 

Goedgekeurde stelling, papieren 
machinist en toepassen persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

Installaties Hijswerkzaamheden t.b.v. 
de mechanische installatie/ 
werkzaamheden op hoogte/ 
werkzaamheden elektrische 
installatie 

Vallende voorwerpen Hijswerk t.b.v. mechanische 
elementen in beperkte ruimte 
en onder tijdsdruk/ 
onvoldoende stabiliteit/ 
onvoldoende af- en 
beschermende voorzieningen 

Toepassen persoonlijke 
beschermingsmiddelen/voorlichting 
gevaarsaspecten/fijnafstemming 
werkzaamheden/technische controle 
materieel en toepassing ervan 

Taludwerkzaamheden  Verwijderen begroeiing, 
schoonmaken talud- 
Oppervlak. 

Uitglijden, in watergang 
vallen, verdrinken 

Steile helling, gladheid en 
voorzieningen 

Afzetting langs waterlijn 

Betonwerken Prefab elementen 
aanbrengen 

Omvallende machine 
en vallende 
voorwerpen 

Overbelasting, bezwijken 
hijsmaterialen en 
-voorzieningen 

Goedgekeurde stelling, papieren 
machinist, hijsmaterialen en 
berekening constructeur 
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Omgevings -factor  Activiteit  Arbo -risico  3) Risico -oorzaak  4) Suggesties  

Werken in en boven 
verkeer 

Rooien bomen/maaien 
bermen/grondwerk en 
grondbewerking bermen/ 
aanbrengen markering/ 
aanbrengen 
verkeersmaatregelen/ 
asfalteren 

Gevaar voor verkeer 
en aanrijdgevaar 

Vallende bomen en takken/ 
invoegende werkverkeer/ 
werkzaamheden in het 
verkeer 

Afstoppen en stilleggen verkeer bij 
valgevaar/beperken door keuze 
uitvoeringsmethode/uitvoeren in 
meest gunstige fase/een duidelijke 
uitweg 

Wegfundering Funderingsmaterialen 
opbreken, opnemen, 
verwerken 

Aanrijding, beknelling Afzetting onvoldoende/uitzicht 
belemmerd/onvoldoende 
scheiding uitvoerend 
personeel en vervoerend 
materieel/trillingen, geluid en 
stof 

Aanpassen planning/ 
werkzaamheden in de directe 
nabijheid/persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

Verhardingen Werken nabij machines en 
voertuigen 
 
 
 
 
Asfalt zagen, frezen, 
opbreken en aanbrengen 

Aanrijding en 
beknelling 
 
 
 
 
Diversen 

Afzetting onvoldoende, 
belemmerd uitzicht, 
onvoldoende scheiding 
uitvoerend personeel en 
vervoerend materieel 
 
Trillingen, geluid, stof en 
warmte 

Scheiding werk en intern transport + 
signalen achteruitrijdend verkeer/ 
aanpassen planning werkzaamheden 
in de directe nabijheid 
 
 
Aanpassen planning werkzaamheden 
in de directe nabijheid/ 
persoonlijke beschermingsmiddelen 

Bestrating Bestratingselementen 
opnemen en aanbrengen 
 
Straten van grote 
oppervlakken 

Fysieke overbelasting 
 
 
Aantasting gezondheid 

Belasting door tillen 
 
 
Overbelasting lichaam 

Mechanisch plaatsen van 
zware elementen 
 
Werkwijze ten aanzien van machinaal 
straten; zie de geldende afspraken en 
richtlijnen 
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Omgevings -factor  Activiteit  Arbo -risico  3) Risico -oorzaak  4) Suggesties  

Inspectieputten Inspectieput aanbrengen Omvallen machine en 
vallende voorwerpen 

Overbelasting, bezwijken 
hijsmaterialen en 
-voorzieningen 

Goedgekeurde machine, papieren 
machinist + hijsmateriaal 

Sloopwerk Diversen Vallende voorwerpen 
en stof/ 
fysieke belasting/ 
geluid/trillingen/stof/ 
beknelling/snijden/ 
branden 

Laden en afvoeren beton/ 
slopen met luchthamer/ 
afbranden wapening 

Afdekken lading/ 
slopen met hydraulische kraan met 
luchthamer en aanpassen planning 
overige werkzaamheden in directe 
nabijheid/hydraulisch knippen van de 
wapening 

 
3) Bijvoorbeeld: beknelling/fysieke belasting 
4) Bijvoorbeeld: geringe bewegingsruimte op de werkplek 
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2.3 Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren doo r deskundige (optie): 
 
Getoetst ? Nee 
 
Zo ja, door: …………… 
 
 
 
Verklaring afgegeven ? Nee 
 
Datum: …………… 
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1 V&G-DOSSIER           BIJLAGE 9 
 
1.1 Omschrijving van het bouwwerk: 
 
 - Type : Herinrichting Zeeheldenbuurt te Bleiswijk 
 - Adres/Ligging : Karel Doormanlaan, e.a. in de Zeeheldenbuurt te Bleiswijk 
 
 
1.2 Technische specificaties: 
 
 - Bestek en tekeningen (mogelijk zoals gerealiseerd), d.d. 22-05-2012 
  Bestek nummer: 2012-01 
  Project nummer: 300144 
  Betreffende: Herinrichting Zeeheldenbuurt te Bleiswijk 
  
 - Bedienings- en onderhoudsvoorschriften 
 - Overige 
 
 
1.3 Aangebrachte structurele voorzieningen  
 t.b.v. risicovolle situaties in de beheersfase: 
 
 Beschrijving van (bijvoorbeeld): 
 - Bevestigingspunten voor steigers/werkbakken 
 - Bevestigingspunten voor vangnetten/gordels 
 - Noodvoorzieningen/afsluiters 
 - Ventilatievoorzieningen 
 - Inspectieluiken/putten 
 - Grondkerende voorzieningen 
 - Overige 
 
 
1.4 Risico's met betrekking tot onderhoud/renovatie  (optie): 
 

Beschrijving van gesignaleerde risico's ten aanzien van beheer, onderhoud/renovatie/sloop en 
mogelijke maatregelen op basis van ervaringen in de ontwerp-/uitvoeringsfase 
(aan de hand van het V&G-plan). 

 
 
 












































































